
投料机路祥工程投料机技术

产品名称 投料机路祥工程投料机技术

公司名称 日照路祥工程设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:路祥工程
型号:HK1255

公司地址 山东省日照市东港区别家村四号厂房

联系电话 0633-8771069 13686339808

产品详情

展望未来，路祥工程扬帆而上，致力成为每一位客户的优质提供商。

﹨

本公司供应木质素纤维投料机，针对目前国内木质纤维在中、高等级沥青混凝土路面应用，木质纤维投
料机是针对絮状木质素纤维的特性设计。

投料机的性能特点 

适用范围广：它适用于M4000型及其以下的所有间歇式沥青拌合设备的专用输送设备。 

   采用PLC程序控制、电子计重计量、时间容积计量，自动化程度高；投料时间准确、稳定、精度高
；同时降低了现场操作工人的劳动强度。 

电气控制上设计了放石料（沥青）信号与纤维投料机之间的电气联锁，可有效防止漏加纤维的现象；而
且它设计有简明的故障声光报警，便于及时处理故障，并配备特殊信号连接输入，实现国外各种拌合机
控制信号的联动，可接入12V---380V控制电压。 

公司与德国CFF及交通部公路科学研究院通力合作，研发出各种型号的投料添加设备，可上门安装调试
，提供技术服务与支持。

总装机质量： 850kg

外形尺寸：2100*1750*900



总功率：19.5kw

最大输送量：1.5kg/秒

最大扬程：35米

最大风压：47kpa

最大风量：23m3/min

最大真空度：-30kpa

使用压力：30kga

最大投料量：35kg/次

使用物料：颗粒木质素纤维、抗车辙剂、岩沥青、颗粒状抗剥落剂等
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