
pet覆盖膜05mm_海伦覆盖膜_高压聚乙烯覆盖

产品名称 pet覆盖膜05mm_海伦覆盖膜_高压聚乙烯覆盖

公司名称 泰安市恒瑞土工材料有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:土工布
型号:GI1887

公司地址 山东省泰安市泰山区省庄工业园

联系电话 13505480586 13505480586

产品详情

光面土工膜VS糙面土工膜，各有千秋

HDPE土工膜主要被应用于如垃圾填埋场、矿产、石油、煤化工和污水处理等工程的防渗系统。以垃圾
填埋场为例，为了使填埋场库容量达到好大化，填埋场的边坡需要建得尽可能陡峭，而利用陡峭的自然
山谷型地势来建填埋场也十分普遍。一般光面HDPE土工膜表面光滑，表面剪切强度低，会使防渗系统
中的边坡存在不稳定性，糙面HDPE土工膜由此应运而生。

  泰安市恒瑞土工材料有限公司专业生产：垃圾场土工膜，北京土工膜，人工湖土工膜，渣场土工膜，
灰坝土工膜，尾矿坝土工膜，污水池防渗膜，藕池防渗膜，大量的相关研究发现了很多由于在填埋场边
坡使用光面HDPE土工膜而导致填埋场滑坡的案例。所以，现在垃圾填埋场的边坡主要使用糙面HDPE土
工膜，其表面摩擦系数较高，增强了边坡使用时的稳定性，避免了使用光面HDPE土工膜而产生的滑坡
现象。

从这些滑坡的案例，我们可以得知，使用光面HDPE土工膜极易发生平移滑坡，而使用糙面HDPE土工膜
可以大大减低滑坡的概率。那么，糙面HDPE土工膜的糙面高度对于糙面HDPE土工膜又有什么重要意义
呢？  糙面HDPE土工膜和光面HDPE土工膜好大的不同，就是其表面的摩擦系数，而体现表面摩擦系数
的一个重要指标，就是土工膜表面剪切强度和摩擦角。

垃圾填埋场下面有90米深垃圾，为防止有害物质渗透上来，在垃圾上面覆盖了几层聚乙烯防渗膜，在防
渗膜上再盖上泥土，因为土层比较浅，所以只能种一些根比较浅的植物，如果种大树的话树根可能会破
坏防渗膜，上面的土壤和植物就会被污染。

防渗膜防渗性能特别好吗?

土工膜厂家：是的，防渗膜的防渗性能特别好，从名字就可以发现“防渗膜”具有极佳的防渗性能，很
多防渗防漏防水工程施工都有该产品的身影。



土工膜客户：防渗膜防渗性能比土工膜好吗?

土工膜厂家：土工膜有很多种，防渗膜是土工膜一种产品，材质相同，发生效果一样。泰安市恒瑞土工
材料有限公司专业生产：垃圾场土工膜，垃圾场防渗膜，北京防渗膜，人工湖防渗膜，渣场防渗膜，灰
坝防渗膜，尾矿坝防渗膜，污水池土工膜，藕池土工膜服务，充分满足您的需求。如需请联系我们马总
。

双色黑绿土工膜|美标土工膜|封场土工膜产品主要用于垃圾场表面的覆盖，护坡的覆盖，砂场的覆盖等工
程。HDPE 土工膜适用环保、环卫:如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等
，首先映入眼帘的是两侧深沟斜坡上大片大片如瀑布般的白色土工布。“土工布下面是一层防渗膜，这
样做是为保护土壤不被污染。”垃圾厂负责人介绍，所有填埋区域均要进行防渗膜覆盖，这样可以防止
垃圾渗滤液等有害物质渗入泥土，对土壤造成污染，而土工布是为了保护防渗膜不被风化破损。防渗膜
的使用年限为50年。垃圾车进入场区，工作人员严格按照场区的填埋规范进行作业，将垃圾逐层覆盖有
如梯田状，整个填埋区显得有序、有致。

生活垃圾存放一段时间会流出垃圾渗滤液，在垃圾填埋场始建之初地下均预设了渗滤液收集管道，收集
好的渗滤液就被输送到处理厂的调节池，调节池的容纳是1万立方米，这些污水经过处理车间一系列复杂
的处理工艺，好后通过反渗透膜柱进行生物吸附降解，就变成了清水。泰安市恒瑞土工材料有限公司专
业生产：垃圾场土工膜，北京土工膜，人工湖土工膜，渣场土工膜，灰坝土工膜，尾矿坝土工膜，污水
池防渗膜，藕池防渗膜，垃圾场防渗膜，北京防渗膜，人工湖防渗膜，渣场防渗膜，灰坝防渗膜，尾矿
坝防渗膜，污水池土工膜，藕池土工膜。为您提供泰安防渗膜_泰安土工膜_泰安复合土工膜_泰安HDPE
土工膜_泰安膨润土防水毯_泰安两布一膜_泰安HDPE防渗膜_泰安GCL膨润土垫服务，充分满足您的需求
。如需请联系我们马总。   
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