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产品名称 双梁起重机价格双梁起重机山东圣起图

公司名称 山东圣起重型机械有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:祥通
型号:YW1389

公司地址 山东省泰安市新泰市羊流镇工业园区

联系电话 0538-7446667 13370629867

产品详情

桥式起重机中减速机磨损后最佳的治理方案是什么？

在实际应用中，桥式起重机的运行频率是非常高的，因此它的主动轮和减速机也需要进行频繁的运转，
以满足设备的使用的需求。那么，在反复启动、停车、急停的情况下，起重机中的减速机就很容易被磨
损，甚至是渗漏的情况。那针对该类问题，有什么好的解决办法吗?

当桥式起重机中减速机的问题发生之后，过去传统的方式就是补焊或刷镀修复，但是不管是哪一种都存
在一定的弊端。比如补焊的话容易产生无法消除的热应力，使得零部件出现变形或断裂;而刷镀修复的话
容易受厚度的限制，问题仍然得不到根本解决。

所以最好的方式还是改变减速机零部件的制作材料，以高分子HDPE材料将之替代，这样既不会有补焊
的热应力影响，也不会受修复厚度的限制，最重要的是它能避免再次磨损的可能，并大大延长了减速机
的使用寿命，对桥式起重机来说也能减少故障率的发生。

产品名称：欧式电动单梁起重机

控制系统

手电门使用独立滑线轨道自由移动（不用随小车移动）并可自动复位（回到起重机的一侧），有效的避
免障碍物，更安全可靠 。

遥控器推荐使用HBC品牌，国际品质，值得信耐。

供电系统



大车采用单支滑触线供电，能有效的保证起重机的安全电压及防热胀冷缩性能，更耐用；
小车采用C型轨+电缆小滑车+高强度扁电缆供电，接触更佳、更耐用、更美观、导电性能更好。

主梁参数详见下载中心（仅供参考）

 

 

双梁吊钩门式起重机的安全检查规范有哪些呢？

      双梁吊钩门式起重机在生产生活中起到了非常重要的作用，它是实现生产过程机械化和自动
化智能化的重要组成部分，因此，为了能够确保双梁起重机正常安全运行，我们一定要做好它的安全检
查规范。

   一、在使用双梁吊钩门式起重机之前一定要确保起升高度限位器和行程开关以及它的连锁机构都是
正常并安全可靠的。

   二、还有一定要确保双梁吊钩门式起重机的主要零部件在安全使用范围之内。

   三、我们在检查吊钩的时候，一定要看一下它是否有明显的缺陷，还有检查钢丝绳的时候，千万要
注意它的表面磨损和腐蚀一定不能大于它直径的40%，还有它的断丝数一定不能大于10%，如果出现有明
显的现象问题的话，一定要及时更换钢丝绳。

   四、此外，卷筒一定不能出现裂纹，还有它的连接一定要牢固。还有安全圈一定要2圈以上，而且
卷筒与钢丝绳的比例必须要适当，筒壁的磨损一定不能超过20%，要是超过了20%，就一定要进行更换。
还有要检查平衡轮有没有固定好，制动器是否正常工作，还有是否存在裂纹或者磨损现象。

   在检查的过程中，我们只有认真仔细，这样才会减少事故的发生，确保起重机能够正常稳定的工作
，这样还能够大大降低维修的费用，最重要一点还能够确保人们的安全，所以说平时做好安全检查工作
是非常重要的。
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