
PZ制品型膨胀止水条

产品名称 PZ制品型膨胀止水条

公司名称 昆山弘兴昌电子有限公司

价格 2.00/个

规格参数 品牌:弘兴昌
型号:多种
苏州:昆山

公司地址 苏州市昆山市黄河南路

联系电话 0512-36826955 18068085052

产品详情

 

PZ制品型膨胀止水条

技术指标

邵氏硬度SH

40±5

拉伸强度MPa

≥3.5

扯断伸长率%

250±30

静水膨胀率%

100～200（可调）

产品特点:可靠的止水性能：一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。施工的安全性：
因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。对宽面的适用性：可在各种气候和各种构件条件下使用。优
良的环保性：耐化学介质性、耐久性优良，不含有害物质、不污染环境。其膨胀倍率（％）可分为：≥1
50％～＜250%、≥250％～＜400%、≥400％～＜600%、≥600％等几类。



缓膨型复合止水条

适用范围：PZ遇水膨胀止水条，以较优异的防止水性能，广泛用于隧道、顶管、人防等地下工程、基础
工程的接缝、防水密封和船舶、机车等 工业设备的防水密封。

对拉螺栓膨胀橡胶止水片 

产品简介：

在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于
固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功
能。为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚，80mm×80mm的钢止水
板。这种方法缺陷是：对焊缝的质量难以检查和保证，而且是被动防水，一旦有焊缝发生裂纹、夹渣、
烧穿、针状气孔等缺陷，便产生今后的渗水通路且难以治愈。

本橡胶止水片采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分－遇
水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩型片状体(如图1)通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10
mm。在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可(如图2)，较终被埋入现浇混凝土
中就能起到较佳的防水效果。

技术指标：(执行GB/T18173.3-2002标准)

序号

项   目

指 标

体积膨胀倍率％

PN-300

1

高温流淌性(80 ℃× 5h)

300

2

低温试验 (-20 ℃× 2h)

无流淌

3

无脆裂

产品优点：

构造简单，施工方便，无污染，耐腐蚀，可加快施工进度，费用低，质量可靠。



工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接受。

膨胀率可达300%以上，耐久性可靠，经多项工程实践，无一发生渗漏。

使用依据为国标GB50108-2001《地下工程防水技术规范》。

注意事项：该产品在运输、储存和浇筑混凝土之前要严禁泡水和较长时间雨淋。
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