
1151/3051X非智能显示型压力/差压变送器

产品名称 1151/3051X非智能显示型压力/差压变送器

公司名称 上海铭动电子科技有限公司

价格 1350.00/台

规格参数 品牌:铭动
型号:MD-SY1151/3051X
类型:其他电容式变送器

公司地址 中国 上海市金山区 亭卫公路9299弄73-74幢

联系电话 86 021 57780480 18918950480

产品详情

品牌 铭动 型号 MD-SY1151/3051X
类型 其他电容式变送器 测量范围 0-60Mpa
精度等级 0.5%..0.2%..0.1% 电压 24（v）
输出信号 4-20（mA）

md-sy1151/3051x非智能显示型压力/差压变送器

该系列非智能显示型（lcd/led现场显示）差压/压力变送器是根据国际先进技术，联合国内多方技术力量
，共同研制开发的仪表。本仪表采用微处理技术进行温度特性和非线性补偿，从而大幅度提高仪表测量
精度，改善温度特性，扩展了量程比，可增添智能化功能，进一步满足了工业现场对仪表的高可靠性，
高稳定性要求。在电容式压力/差压变送器中应用数字技术，除了确保仪表的高可靠性和其它优越性能外
，也能实现智能仪表与控制室之间的远程数字化连接，保证通讯的快捷可靠。控制室可以对该变送器进
行远程查询或实时组态。

工作原理 过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至δ室的中心测量膜片。中心膜片是一个张紧
的弹性元件，它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形位移，其位移与差压成正比，最大位移约0.1
mm，这种位移转变为电容极板上形成的差动电容，由电子线路把差动电容转换成二线制的4-20ma
dc输出信号 特点◇ 精度高 ◇ 稳定性好， ◇ 小型，重量轻，坚固抗振 ◇ 兼容性好， ◇
可对压力信号进行智能线性化处理，保证了更高的测量精度 

传感器为精密测量器件，不同用户使用规格各有不同，购买前请详细咨询，确认技术参数。

产品价格因单次订货数量，使用规格等因素差异，仅供参考！

本公司通过技术人员及文献资料向购买产品的客户提供技术支持。

具体请于订货前咨询。
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