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产品详情

 悬挂式温控型七氟丙烷灭火装置产品简介

悬挂式七氟丙烷灭火装置简介

我公司生产的SZT悬挂式七氟丙烷灭火装置无需管路、结构合理，特别适用于较小空间的重要场所。其

采用氮气作为增压气体，充装压力为1.6MPa或2.5MPa；其启动方式分为电磁启动和感温启动。

SZT悬挂式七氟丙烷灭火装置具有以下特点：

1、该装置安装简便，工程量小，无需穿墙打孔和安装大量的管道及附属设施。只需将装置悬挂在保护区

内或被保护对象的上方即可。

2、该装置启动方式性能可靠。装置能与所有火灾报警控制器联接，具有信号反馈功能，通过感烟、感温

探测器发现火灾信号，由火灾控制器发出启动指令，灭火装置接到信号后自动打开释放灭火剂灭火。

SZT七氟丙烷灭火装置适用于工矿企业的烘房、变电所、变压器室、物资仓库、各种试验室；特别适用

于油库、油漆仓库以及用于扑灭小型贵重物品仓库的火灾；或者用于野外及无人值守的变配电房、通信

机房、变压器室等。是较小空间有效的自动灭火设施之一。

我公司生产的SZT七氟丙烷灭火装置常用规格如下：感温启动型有XQQW10/1.6SZT、XQQW30/1.6SZT两

种；电磁启动型有XQQC10/1.6SZT、XQQC20/1.6SZT、XQQC30/1.6SZT、XQQC40/1.6SZT四种。

悬挂式七氟丙烷灭火装置主要技术参数



悬挂式七氟丙烷灭火装置安装环境要求

1、安装场所环境温度要求： 0～50℃。

2、安装场所湿度要求：相对湿度≤95%（40±2℃），通风良好。

3、安装场所环境空气中不应有易爆、导电尘埃及具有腐蚀性的有害物质。

4、安装场所应能提供专用电源DC24V。

悬挂式七氟丙烷灭火装置安装与调试

1、搬运应做到轻装、轻卸，防止碰撞、震动。

2、安装位置应远离热源，且应不易受到震动和碰撞。安装时应避免碰撞、损坏，否则影响使用；安装后

，各部件应保持平稳牢固。

3、装置压力表应朝向操作面。

4、安装、调试步骤:

a、从箱体内取出悬挂式七氟丙烷灭火装置，安装到位。要求连接牢固，悬挂吊钩或支架应有足够承受能

力。

装置在安装过程中和交付使用前，严禁将电磁驱动器与容器阀进行连接，以防在意外情况发生时导致误

喷。

b、将气体灭火控制器与联动设备等连接后，检查线路连接是否正确。

注意：此时电磁驱动器不能安装就位。

c、控制器调试完好后，方可将电磁阀安装就位。

d、整个系统调试完毕，将系统复位。

当防护区内无人值班或工作，控制器应置于自动工作状态。当防护区内有人值班或工作时，控制器应置

于手动工作状态。

 

e、系统使用前，应将电磁驱动器 直接与容器阀连接，装置即可投入使用。

http://www.cqztxf.com/CH/cp/
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