
管网七氟丙烷灭火系统，筑天消防专注气体灭火生产，带CCC证书

产品名称 管网七氟丙烷灭火系统，筑天消防专注气体灭火
生产，带CCC证书

公司名称 重庆筑天消防设备有限公司

价格 2.00/套

规格参数 品牌:筑天
型号:QMQ4.2/120N-SZT
规格:120

公司地址 重庆市九龙坡区渝州路99号

联系电话  18983743031

产品详情

  七氟丙烷（ hfc-227ea）灭火系统简介

szt七氟丙烷（hfc-227ea）灭火系统是参照美国国家消防标准nfpa-2001-1996《洁净气体灭火系统设计规范

》及gb25972-2010《气体灭火系统及部件》的标准和要求，由我公司自主研发生产的气体自动灭火设备。

我公司生产的szt七氟丙烷灭火系统，具有清洁、低毒、对设备无污染、电绝缘性好、灭火效能高、灭火

速度快等特点；该系统设计参数完整、准确，功能完善、动作可靠、长期贮存不易泄漏。

根据使用要求，szt七氟丙烷灭火系统可组成单元独立系统、组合分配系统和无管网装置等多种形式，实

施对单区和多区的消防保护。szt七氟丙烷灭火系统有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。

szt七氟丙烷灭火设备主要适用于：数据中心、通信中心、计算机房、各种控制中心、档案馆、图书馆、

发电站、高低压变配电间、银行、地铁、机场等重要场所的消防保护。

七氟丙烷灭火系统属于全淹没灭火系统，其灭火机理为化学作用和物理作用，可扑救a、b、c类和电气火

灾，可用于保护有人场所。在火灾的类型、规模、喷放时间相同的条件下，灭a类表面火的设计浓度高于

哈龙1301灭火系统的10%。用于组合分配方式的七氟丙烷灭火系统，其关键部位的配置应满足相应的系统

设计要求。

七氟丙烷（hfc-227ea）灭火系统主要技术参数

1、灭火方式：全淹没；



2、系统设计压力：4.2mpa；

3、喷嘴设计工作压力：pmin≥0.7mpa；

4、单只喷嘴保护半径：4.5m～7.5m；

5、喷嘴高度：0.3m～6.5m；

6、喷射时间：≤10s；

7、灭火时间：≤10s；

8、最大单区保护面积：800m2；

9、 药剂充装率：≤950kg/m3；

10、储瓶间环境温度：-10～+50℃；

11、启动方式：自动、手动、机械应急手动；

12、系统启动气源压力：5.9mpa±0.5mpa；

13、储瓶规格：40l、70l、90l、120l、150l；

14、最大单区保护容积：3600m3。

联系电话吴经理18983743031，023-68687989，qq：3426083852  
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