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产品详情

煤球烘干机

 

近年来，由于我国煤炭资源的开采力度过大，再加上生产中经常会出现严重的浪费，所以兴起了现在用
途非常广泛的型煤烘干机设备，但是在使用之前我们经常会存在一个方面的疑问，就是经过烘干机设备
烘干后的湿煤泥的应用范围与原始物料的应用范围一样吗?下面小编就给大家介绍一下烘干后的煤泥原料
可以应用于哪些方面：

(1)可以用来进行水泥性能的改善，主要使用方式就是掺杂在水泥中进行建筑材料的生产。另外也可以用
于建筑行业中的主要材料转、瓦的生产制造，烘干后的煤泥产品不仅可以作为重要的添加剂，并且在炼
制砖瓦的时候也可以作为重要的供热材料，可以有效的提升砖瓦的硬度及其抗压强度，从而有效的提升
产品的品质。

(2)可以用作一些行业中的重要燃料，比如铸造行业、回转窑、电厂等行业之中，这样不仅可以节省大量
的煤炭资源，并且可以降低生产成本，提升经济效益。另外，也可以用作一定量的特定材料的重要添加
剂，因为其中很多煤泥之中存在其他的特殊成分，可以广泛的用于化工行业中，也可以掺杂在一些型煤
生产材料之中以供市民使用。

经过型煤烘干机设备处理过的湿煤泥资源与刚开采出的煤炭资源相比，其热量及使用范围其实也是相差



无几的，煤泥烘干机设备帮助我国煤炭资源实现迅速发展。

 

煤球,煤块烘干设备金属网带特点

 

链条型输送网带是现国内最主要的一种输送形式，主要由两侧附带各种规格的链条，中间加装连接穿杆
，加强输送带整体的负荷能力，根据不同的输送要求，中间加装各种形式的螺旋型金属输送带，连接链
钩，连接冲片、链板等达到很好的运载和输送效果。

    

比较常用的链条型号如下：06B、08B、10A、12A、16A、20A、24A、C2040、C2042、C2050、C2052、C2
060、C2062、C2080、C2082，以及一些P=50mm、P=100mm的非标链条。

    

链条网带能够有效的防止输送带跑偏，根据配置的链条能够很好的控制拉力和输送速度，在食品、制药
机械等要求精度输送的机械产品上已经得到很好的使用。

 

 

煤球,煤块烘干设备金属网带性能特点：

 

1 、 具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。

 

2 、 在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。

 

3 、 设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

