
CZ标准化工泵石油化学工业造纸厂,程跃泵业优质商

产品名称 CZ标准化工泵石油化学工业造纸厂,程跃泵业优
质商

公司名称 河北程跃泵业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:程跃
型号:YP1171

公司地址 河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号

联系电话 13284385666 13284385666

产品详情

CZ

石油化工流程泵

一、拆卸

1

、拆下泵体上的泄液管堵和轴承架上的放油管堵，

放净泵内液体和轴承架内的润滑油。

（

注：

如泵上还有另外附加管路亦应拆下）

。

2

、拆开泵体和轴承架之间的联接螺栓，将轴承架部件和泵盖等全部转子部件从泵体中一起

退出。

3



、拆下叶轮螺母、取下叶轮和键。

4

、将泵盖连同轴套、机械密封端盖和机械密封等部件一起从轴上退出。注意勿使轴套相对

于泵盖等发生滑动，

然后再拆下机械密封端盖，

将机械密封连同轴套一起取下，

再将轴套和

机械密封拆开。

如果密封采用填料，则

可

从泵盖中

直

接拆下轴套，再

顺次

拆下填料

压

盖，填料和填料

环

等。

如果密封采用

特殊结构

，应注意

不

同的拆卸

方法

。



5

、拆下泵联轴

器

和键

6

、拆下轴承架

两

端轴承的

前

、后轴承

压

盖，再将轴连同轴承一起从轴承架内取下。

7

、从泵轴上拆下轴承。

用途  

输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或含有固体颗粒的液体。特别适用于：化学和石油化
学工业；炼油厂；造

纸厂和纸浆业；制糖业。
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装配



泵的

装配顺序基本

上

可按照

拆卸

顺序

的

反方向进行

，

但装配时要

注意

检查各

密封

面垫片

（

或

O

型环

）

是否完好

，

并

注意

切

勿

漏装垫片



（

或

O

形环

）和

更换不完好

的

垫片

（

或

O

形环

）

。
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