
轻质燃料油专用滤油机，柴油过滤机

产品名称 轻质燃料油专用滤油机，柴油过滤机

公司名称 重庆君能机械制造有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 品牌:君能
型号:TLA-50

公司地址 重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号

联系电话 023-86232262 13320205820

产品详情

                      轻质燃料油专用滤油机，柴油过滤机 

该机采用目前世界上最先进的聚结分离原理，集精密过滤和高效破乳、脱水于一体，不需加热的情况下
即可脱除油中大量水分，可将一半油一半水的油快速分离出来，清洁度可达NAS6级，油中含水量达到50
ppm，过滤后油清洗的轴承不易生锈，降低生产成本，油可反复使用，该机设计紧凑简洁、操作方便，
基本无易损件，维护成本低，能耗小，手推车式的设计便于设备的移动。

工作原理 

聚结分离器内部装有两种功能不同的滤芯——聚结滤芯和分离滤芯。欲脱水的介质由过滤分离器进口进

入壳体，由聚结滤芯托盘分配与每一个聚结滤芯，液体从聚结滤芯内部流向外部，经过过滤、破乳、聚

结、沉降四个过程，将乳化的液体破乳，再将破乳后的小水珠聚结成大水珠，沉降到壳体底部。部分未

来得及沉降的小水珠随液体流向分离滤芯，分离滤芯由特种材料制成，具有良好的憎水性能，小水珠被

完全有效地拦截在滤芯外面，再次聚结成大水珠沉降，从而确保有效地脱除水份。沉降到壳体底部的水

份由液位计显示出来，可定期不定期地将水份及污物通过排水阀排出。分离掉水份的介质由分离滤芯托

盘汇集后，从分离器出口流出。

 



TLA系列燃油、轻质润滑油专用滤油机技术参数表   

 

指标名称

 

单位

 

TLA-10

 

TLA-20

 

TLA-30

 

TLA-50

 

TLA-80

 

TLA-100

 

TLA-200
 

流量

 

L/min

 

10

 

20

 

30

 

50

 

80

 

100

 

200
 

工作压力

 

Mpa

 

≤0.3
 

水份

 

PPM

 

≤50
 

清洁度

 

NAS

 

≤6级
 

工作噪声

 

dB(A)

 

≤55

 

≤65

 

≤85

 

额定功率

 

KW

 

0.75

 

0.75

 

0.75

 

2.2

 

2.2

 

3

 

6
 

外形尺寸

 

mm

 

700

 

700

 

700

 

800

 

800

 

1000

 

1500
 

570

 

570

 

600

 

650

 

650

 

700

 

1000
 

550

 

600

 

650

 

750

 

800

 

850

 

1200
 

重量

 

KG

 

100

 

110

 

130

 

150

 

160

 

190

 

260

设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变
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