
EPE珍珠棉棉卷珍珠棉护角珍珠棉圆管珍珠棉异型材

产品名称 EPE珍珠棉棉卷珍珠棉护角珍珠棉圆管珍珠棉异
型材

公司名称 佛山市南海雅顺塑料制品厂

价格 12.00/KG

规格参数

公司地址 佛山市南海区松岗显岗谭头工业区

联系电话 0757-85213827 18682131469

产品详情

 

珍珠棉

聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，又称 EPE 珍珠棉 ,
是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯
脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防
潮、防震、隔音、保温、可塑性

应用 编辑

广泛应用于汽车坐垫、抱枕
、电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、五金灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、
喷涂、家俱家私、酒类及树脂等高档易碎礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等
多种产品的包装，以及快递包装。加入彩色防静电剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能。不光外观精美，
而且有效杜绝静电和着燃

EPE
和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室
的良好内装修材料。EPE珍珠棉和铝箔
或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的
必用用品。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私，水暖通气等行业。

由于具有特种优点，不但不污染环境，而且可反覆回收利用，因此EPE珍珠棉发泡材料是一种新型、朝
阳永不衰退的材料。随着时间的推进和产品不断开发应用，EPE珍珠棉发泡材料将在包装及填充用料方
面得到更广泛地应用。

当前EPE珍珠棉发泡材料生产，在珠江三角洲

http://baike.baidu.com/view/991480.htm
http://baike.baidu.com/view/2299485.htm
http://baike.baidu.com/view/415793.htm
http://baike.baidu.com/view/686111.htm
http://baike.baidu.com/view/4168961.htm
http://baike.baidu.com/view/8070.htm
http://baike.baidu.com/view/33354.htm


已较为发达，使用该材料在各行各业中已较为普遍，并对生产和使用该材料企业获得较好经济效益，成
果十分显著。如今该材料生产逐步向浙江、上海、山东等省市方向扩展。但实际上已投入生产线企业远
远不能满足国内各行各业市场的需求，况且国内尚有很多省市处于空白地带，急需这种新型材料填补包
装、填充行业的需要。

由于EPE[1]  珍珠棉发泡材料是一种新型的环保包装、填充材料。它的优越特性，越来越被人们认识，
因此它的使用将不断扩大和创新。特别是在包装和其它工业用材方面，它比传统的用材性能更好，成本
更低，档次更高，美观大方，效果更佳。另外它在农副产品包装用材方面更显其广阔天地。同时EPE珍
珠棉发泡片材还可以进行深加工，只需配制珍珠棉复膜机、复合机即可，在EPE片材的表面覆合HDPE膜
，镀铝膜、涂塑纸、涂塑布等，经覆膜后的EPE片板，不但提高机械强度，而且还可提高原有的各种性
能和附印刷各种图案、文字、扩大产品宣传力度。并且对复合后的片材可广泛应用到箱内衬、救生衣、
隔热、防潮帐棚等的内衬垫料等，经济效益随着翻倍增长。

另外，EPS(发泡聚苯乙烯
)包装制品使用后无法回收，造成白色污染，被国际禁用。98年欧美等国颁布禁止进口EPS包装的任何产
品，我国在99年颁布铁路等部门禁用EPS快餐盒，所以EPE珍珠棉包装产品将全面替代EPS包装材料，将
很快占领包装市场，并可能替代纸、瓦楞板盒等包装材料，且外形也比任何包装材料美观。

理化特性 编辑

30-40 倍高发泡成形产品，重量轻，有一定坚固性

柔软性和缓冲性很好

导热率很低隔热性很优

独立气泡的泡沫材,几乎没有吸水性的防水材

高发泡及优秀防水性,使其具有很强浮力

不受各种药品腐蚀性耐腐性材料

不受各种气候条件影响,耐气候性优越

独立气泡的泡沫材有很好的防音防振效果

切断、粘合、挤压、真空成形、压缩成形等的加工性极优

细微气泡的泡沫材、外表光滑、可着色、显优美效果

通过加工处理生产阻燃性产品

可作防止静电处理

项目 单位 数据

密度 G/cm3 0.03

泡孔结构 - 非交联封密

抗拉强度 KG/CM2 3.40

http://baike.baidu.com/view/1888032.htm


撕裂强度 KG/CM2 2.60

延伸度 % 125

吸水率 MG/CM2 0.01

收缩率（70-C） % 0.75

导热率 KCAL/M.H.C 0.02

使用温度 -C -60 到+80

柔软性 - 好

剪切强度 KG/CM 1.8-3

表面电阻欧姆普通：无

抗静电：10 的9-11 次方

分类 编辑

珍 珠 棉：普通珍珠棉、无蜡珍珠棉、特平珍珠棉、加密珍珠棉、加密加硬珍珠棉、防静电珍珠棉、PO
覆膜珍珠棉、PE淋膜珍珠棉、覆铝箔珍珠棉、镀彩膜贴合珍珠棉、珍珠棉、PS板（珍珠板）、KT板（广
告板）\防火珍珠棉、珍珠棉架桥。

珍珠棉异形材：管形、棒形、L形、U形及各种异形材，珍珠棉组件，珍珠棉也可以经覆膜后加工成各种
尺寸的 珍珠棉袋。
适用范围EPE广泛应用于电子电
器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱
、灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、酒类及礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的
内包装、日用品等多种产品的包装。加入防静电剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能． EPE 珍珠棉还被大
量用于手袋箱包的弹性衬里，工业生产的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产养殖的漂浮设备、体育
用品的防护垫，水上作业救生器材，家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。其管材大量用于空调、童车、
儿童玩具、家私等行业。 EPE 和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。 EPE 和铝箔
或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的
代用品。 
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