
球类真圆度测量仪弘硕球类真圆度测量仪报价

产品名称 球类真圆度测量仪弘硕球类真圆度测量仪报价

公司名称 东莞市弘硕工业仪器有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:通用机械设备及配件
型号:JA1552

公司地址 东莞市厚街厚街村大塘工业区泰和工业园

联系电话 0769-85899565 13790278600

产品详情

DH-1950球类动态耐冲击试验机

产品说明：本试验机适用于测试蓝球、足球、排球、手球动态耐冲击性能。

试验方法：

1、该试验机可利用上下相对的两个高速旋转的鼓轮，在摩擦和挤压的作用下将试件高速抛出，冲击回弹
板，回弹板将试件回弹到接球漏斗内，在重力作用下传到抛射鼓轮处，再次将试件抛出。

2、经过设定次数的测试后，检查试样内压力变化，以及是否破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线、变形等现
象。

产品特点：1、本机采用先进的PLC可程序设计控制器作为电气控制系统。使用高清晰大型彩色触控式屏
幕，进行工作状态控制、数据采集、运算处理等项目。

东莞市弘硕工业仪器有限公司出售各种试验机 ......详情请致电李先生，欢迎您的来电！

DH-1957自行车测功仪

一．适用范围

       本机按照EN的相关标准专业设计，用于检测运动车的功率、扭矩、转速等，通过高精度的扭



矩传感器集数据，并由计算机直接显示被测运动车所受扭矩、功率之大小及扭矩、功率实时测试曲线。

二．试验原理：EN957-5  6.2  

6.9.1.1 6.9.1.2 

6.10.1  6.10.2.1  EN 957-10 

6.3

三．测试内容

1．测量运动车在各个挡位下的最/大功率、扭力及特定时间内的平均功率、平均扭力

2．按照EN标准进行连续性疲劳测试,进行运动车在某一频率下及扭力下疲劳测试

3．按照EN标准进行间歇性疲劳测试

4．自动、手动对被测物加载

5．自动记录恒扭矩的保持时间及各种实时测试曲线，并可方便截取任意区间数据进行分析

6．扭矩减小至设定值时，自动停机，并显示保持所有测试资料以便随时查阅打印；

7．扭矩传递精度高，稳定性好

8．体积小，重量轻，易于安装

9．不需反复调零即可连续传递正反转扭矩信号

10．传递弹性体强度大，可承受100％超载

11．抗干扰性强

12．测试时安装简单，固定简便，上下高度电动调节，夹紧采用气动方式安全可靠，左右可调空间很大
，适用于各种健身车的测试

13. 可以直接运行耐久测试子程序,进行椭圆车的耐久测试。

东莞市弘硕工业仪器有限公司出售各种试验机 ......详情请致电李先生，欢迎您的来电！

试验机在坚守中期待转机

 在过去的两年里，产能过剩、库存压力、资金紧张等负面因素一直伴随着中国试验机行业。两年多来
，虽然行业回暖的期盼迫切，却一直未能成行。在行业中，我们看到了革新和进步，也可以看到迷惘和
彷徨。对于未来的愿景，企业家们信心满满，但也能感觉到他们对当前困难局面的忧虑和烦恼。



   随着电力、电子、航空航天、轨道交通、汽车行业的迅猛发展，我国试验机行业也得到长足发展。
但是，随着全球经济发展放缓，试验机首当其冲受到影响。
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