
820k325链板,链板,庆泽网带图

产品名称 820k325链板,链板,庆泽网带图

公司名称 宁津县庆泽网带机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:庆泽
型号:AA1379

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 0534-5536661 13405341864

产品详情

不锈钢链板输送机的特性：1.本图片是采用不锈钢制作，304材制作。链板可根据需要选用相应材质
??和宽度的链板。参照输送产品-平板链 来选型
??2.选用不同形式的平板链，可实现平面输送、平面转弯、提升下降等各种功能。
??3.电机可根据需要设置在机架下面或机架上面。
??4.速度调节可选择变频调速或选用无级变速减速电机。
??5.输送机可设置侧面挡板，两侧安装控制工位单元，实输送过程的自动化功能。
??6.用户在询价时请提供详细输送物料名称、尺寸和要求的材质、尺寸、、输送量要求等 链板有不锈钢
和金属等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求。 ??广泛
用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业及烟草等的自动输送、分配
、和后道包装的连线输送。

304材质的链板常应用于工业、制造业之中，主要应用于食品工业的烘干、洗涤、以及机械零件的清洗等
行业。

2.塑料网带是利用工程塑料制作的链板拼装而成的，模块式网带以互锁方式或砌砖方式相互交错，并由
全长销杆组装在一起，这种设计从根本上提高了传送带的强度。挡板和侧板也可以用铰接销互锁，成为
输送带整体部件之一。塑料网带形式多样，拼装灵活，更换方便。有开孔形式、平板、凸筋、滚珠、防
滑等多种形式。适用于猪、羊、鸡、鸭屠宰分切加工、膨化食品生产线、水果分级、包装线、水产加工
生产线、速冻食品生产线、电池制造生产、饮料制造业、制罐工业、农业加工业、化工业、电子业、橡
塑胶生产业、化妆品业、一般输送作业。

3.链杆式网带：这种链杆式网带适用于大型和重型输送，采用链条传动，由多根支撑杆连接到链条孔内
，其运行平稳、力量大，表面相对受力小，使用寿命长。广泛用于石油、化工、化纤、冶金、矿山、机
械、运输工具、电镀厂、食品厂、玻璃仪器厂。



宁津县庆泽网带机械有限公司为大家介绍下链板的一些性能特点：

经过长时间的研究与改善，所供应的不锈钢链板是对传统皮带输送机的补充，它克服了皮带输送机皮带
撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。然而由于链板输送机
使用模块链板，而且传动方式采用链轮驱动，所以不锈钢链板输送不易蛇行、跑偏，并且由于带子厚实
可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐水等特性，使得各业界使用时不致在维修保养上产生困扰。不锈钢
链板采用不同的材质，链板可以起到不同的输送作用并且满足不同环境的需要。
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