
链板_庆泽网带_880链板

产品名称 链板_庆泽网带_880链板

公司名称 宁津县庆泽网带机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:庆泽
型号:PU1750

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 0534-5536661 13405341864

产品详情

宁津县庆泽网带机械有限公司为大家简单介绍下排屑机链板出现运行不稳定且跑偏的现象该如何处理？

排屑机链板使用时首先要在使用链板时，应避免与发热源直接接触，应该相聚最少一米以外，并且在露
天使用时，应避免阳光直射等天气因素。并且输送速度应该小于2.5m/s。在使用过程中，链板的张力不
宜过大，应在保证链板在与齿轮咬合和不弯曲的前提下尽量保持合理张力。并且必须保证一台机器中使
用同等型号同等材质的链板。

宁津县庆泽网链机械厂是生产链条、链板、转弯机、、输送机、转弯输送机、 、输送链板、不锈钢链
板、链板输送机、不锈钢挡板链板、镀锌链板 、输送设备、烘干机链板、，传动链板、不锈钢链201链
板、直输平顶链板、塑料链板、塑钢链板、碳钢链板、排屑链板、双节距链条、滚子输送链板的专业厂
家，产品广泛应用于玻璃、食品、速冻、化纤、电子电器、热处理、烘干等诸多行业、数十年来，产品
行销全国各地，在质量信誉方面深受用户好评。     链条主要包括：链条可分为传动与输送用双节距
滚子链，短节距精密滚子链，重载传动用弯板滚子链，水泥机械用链，板式链。高强度链条、高强度链
条索具...

输送链板也可称为排屑链板，按节距可以分为31.75，38.1，50.8，63.5，101.6的，制作材料可为碳钢板和
不锈钢板，链板的宽度和长度是按客户要求来制作的。

链板的防腐处理可以分为煮黑与镀锌两种

输送链板材质：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成



平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。
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