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 萨奥电动液压弯曲机图片介绍及报价

山西晋中液压钢筋弯曲机型号齐全 

最畅销的手提式钢筋弯曲机，液压钢筋弯曲机

萨奥小型手提式钢筋弯曲机，性能稳定

 

萨奥手提式液压钢筋弯曲机，是最好的钢筋弯曲机；手提式不受场地限制，可以在任意地方弯曲钢筋；

液压式让工人轻松弯曲28,32,40钢筋。省时省力。

弯曲调直钢筋在建筑工地上是最普遍的现象。传统钢筋弯曲调直机笨重不便,弯曲高处钢筋够不着,固定钢

筋没法弯,这样费时费力，工人经常吃不消，工地负责人苦恼不已。

萨奥手提式液压钢筋弯曲机的研发生产，给工人们带来了福音。

萨奥机械生产的便携式钢筋弯曲机 由液压系统带动，该便携式钢筋弯曲调直机体积小、重量轻、操作简

便，一人即可完成对现场浇筑钢筋的弯折操作，与传统方式相比，不但保证了精度，降低劳动强度，而

且安全系数有了很大提高，同时也提高了工作效率。工作效率：一天18小时可以弯1000-2000根，一根钢

筋用时5-10秒。



萨奥手提液压钢筋弯曲机参数：

型号 SWQ-28 SWQ-32 SWQ-40

 

弯曲钢筋范围      16-28mm      20-32mm           25-40mm

弯曲角度     90°            90°              90° 

油缸推力    10T             10T               20T

油泵功率       1.5KW          1.5KW            1.5KW

萨奥手提液压钢筋弯曲调直机型号齐全，性能稳定，品质有保障。

萨奥手提液压钢筋弯曲调直机操作方法及注意事项：

弯曲钢材时，先关紧油路开关，扳动活动手柄，使柱塞、泵开始工作，使油压推动大活塞推进刀轴

1、油泵使用46号液压油。

2、贮油容量必须在油窗之上范围内。

3、每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，更换时需洗净油箱。换油期为六个月。

4、工作油温10摄氏度至50摄氏度。

5、启动电动泵前需打开放气螺母，打开开关置于卸荷位置。

6、使用过程中发现电机温度过高，应停止使用。自行冷却后再行使用。

7、该泵出厂前已调整好，不得随意高调，需重新调整时，必需借助压力表进行。

8、高压油管出厂前，经过105MPA试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频

繁使用为三个月，检查时87.5MPA试压，如有破损、凸起、渗漏现象，则不能使用。

轴承一般六个月清洗一次，装配时需添加润滑脂。



厂家郑重承诺：

一年质保，终身维修

如果你还在找质量好的手提式液压钢筋弯曲机，那么你就拨打13355185855，找王雪，我会给你详细资料

及视频，让你看看我们客户用后的效果。实践出真理。只有用的好的产品才是最好的。客户说好的产品

，才是真正好的产品。我的手机号可以加微信，或者你加我的QQ：3341214583；

产品网址：http://www.saao99.com

厂址：济宁高新区凯旋路
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