
地下室防水,宏源可焊接三元乙丙橡胶防水卷材

产品名称 地下室防水,宏源可焊接三元乙丙橡胶防水卷材

公司名称 上海宏源中孚防水科技有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:宏源防水
型号:高分子防水卷材
幅宽:1200mm

公司地址 上海市长宁区天山西路1068号联强国际D栋8楼

联系电话 021-58880016 18861208529

产品详情

柔性屋面系统在世界范围内已经有好几年的成熟历史，尤其在大型厂房、仓储、物流等屋面已广泛应用
。其构造简单清晰：压型钢板结构-隔气-保温-防水，各层次分别划分整个屋面的各个功能；防水层则作
使整个屋面免受雨水的侵蚀，所以优秀的防水材料在整个柔性屋面中起着至关重要的作用。

由宏源公司研制的WEP 可焊接三元乙丙防水卷材，是世界先进的防水材料之一，其既具有三元乙丙

橡胶的优良的耐候性、耐老化性；搭接缝还可以热空气焊接，克服了三元乙丙卷材胶粘施工的复杂性，

使接缝更为牢固防水质量更为可靠。 

品种规格：

  

宽度（mm）

  

1200mm
  

厚度（mm）

  

1.2/1.5/2.0mm
  

长度（m） 

  

15/20m，其他规格供需双方协商而定

产品特点：

1、物理机械性能稳定、耐久性和抗老化能力好，其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。



2、良好的耐热性以及耐寒性，可在（-60-150℃）范围内使用。

3、很高的撕裂强度及延伸率，对建筑物的收缩或开裂的适应能力强。

4、比重轻（0.90~0.97），外观质量均匀，具有较好的柔软性和弹性。

5、焊接性好，材料之间可以直接焊接，有利于保证焊缝的质量。焊接后形成整体的防水层。

6、尺寸稳定性好，加热收缩量很小，变形很小，保持施工时的良好状态。

7、环保型。在生产、施工和使用过程中均不产生有害物质，并且可以回收利用，不会产生建筑垃圾。

适用范围：

适用于各种屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程；民用与工业建筑的屋面及地下工程、贮水池、市政

、桥梁、地铁、隧道、水坝等工程防水，尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求和易变形的重点防水工程。

 

宏源防水材料有限公司是集科研开发、生产销售和设计施工于一体的专业防水系统供应商，国家住宅产

业化基地。下辖潍坊、四川、江苏、吉林、广东（筹建中）五大生产基地。

宏源防水拥有现代化生产线31条，年生产能力达7000万㎡，主要产品是改性沥青防水材料、自粘防水材

料、高分子防水材料、防水涂料、高铁专用防水材料等八大系列几百个品种，基本实现了品种全覆盖、

功能全满足的产品链，从标书设计、材料选用、费用测算到施工、技术指导及后续服务的跟进等，真正

实现完整的“一站式”服务。

 

上海宏源中孚防水科技有限公司承接防水工程范围： 

一、 承接各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。  

二、 新旧楼房，厂房车间，防水维修工程，保温补漏工程。  

三、 地铁、遂道、污水处理池防渗、砼裂缝渗漏水,带水堵漏，保温补漏工程。  

四、 地下室、地下车库、游泳池，卫生间，砼裂缝渗漏水,带水堵漏的防水维修工程。  

五 、 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、带水堵漏。 



 

供应产品：

高聚物改性沥青防水卷材（SBS、APP、耐盐碱性、阻燃型聚合物等系列防水卷材）

耐根穿刺防水卷材（高分子聚乙烯丙纶、弹性体改性沥青系列耐根穿刺防水卷材）

自粘性防水卷材（快速反应粘高分子预铺/湿铺、PPF、强力交叉膜等系列防水卷材）

高分子防水卷材（三元乙丙橡胶、EVA、PVC、TOP、涤纶系列防水卷材）

铁路道桥用防水卷材（氯化聚乙烯、高铁专用EVA等系列卷材）

 

防水涂料
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