
行吊山东圣起10t行吊

产品名称 行吊山东圣起10t行吊

公司名称 山东圣起重型机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:祥通
型号:LH1554

公司地址 山东省泰安市新泰市羊流镇工业园区

联系电话 0538-7446667 13370629867

产品详情

桥式起重机中减速机磨损后最佳的治理方案是什么？

在实际应用中，桥式起重机的运行频率是非常高的，因此它的主动轮和减速机也需要进行频繁的运转，
以满足设备的使用的需求。那么，在反复启动、停车、急停的情况下，起重机中的减速机就很容易被磨
损，甚至是渗漏的情况。那针对该类问题，有什么好的解决办法吗?

当桥式起重机中减速机的问题发生之后，过去传统的方式就是补焊或刷镀修复，但是不管是哪一种都存
在一定的弊端。比如补焊的话容易产生无法消除的热应力，使得零部件出现变形或断裂;而刷镀修复的话
容易受厚度的限制，问题仍然得不到根本解决。

所以最好的方式还是改变减速机零部件的制作材料，以高分子HDPE材料将之替代，这样既不会有补焊
的热应力影响，也不会受修复厚度的限制，最重要的是它能避免再次磨损的可能，并大大延长了减速机
的使用寿命，对桥式起重机来说也能减少故障率的发生。

起重机安全装置介绍 有装置得会用才对

为了保证起重机的安全运行，避免造成人身伤亡及机械损坏等事故，在起重机上配备各种安全防护装置
是必须的。了解安全防护装置的构造、工作原理和使用要求，对起重机的操作人员和日常维护保养人员
来说是非常重要的。下面就为您简单介绍起重机常见的安全装置。

起重机安全装置介绍 有装置得会用才对

过卷扬限制器

为了防止在起重作业时吊钩上升过高与吊臂头部滑轮相撞，系统设置了高度限位器。当吊钩上升托起限
位器重锤时，过卷开关动作，过卷报警指示灯亮，蜂鸣器鸣叫。同时过卷信号的作用使卷扬上升电磁阀



卸荷，吊钩上升的运动被切断此时可以操纵吊钩下降，当吊钩下降到脱离限位器重锤时，蜂鸣器不响，
过卷报警指示灯灭。

力矩限制器

力矩限制器独立的完全由计算机控制的安全操作系统，能自动检测出起重机所吊载的质量及起重臂所处
的角度，并能显示出其额定载重量和实际载荷、工作半径、起重臂所处的角度。实时监控检测起重机工
况，自带诊断功能，快速危险状况报警及安全控制。具有黑匣子功能，自动记录作业时的危险工况，为
事故分析处理提供依据。当实际值≥额定值的90%，发出警告信号;当实际值达到额定值时，发出警告并
自动切断起升或变幅动力源，防止超载造成起重机失稳。

过放保护器

当起重机全伸臂、小幅度吊钩落地时，卷扬钢丝绳有可能过放。钢丝绳在卷筒上剩余至少三圈时，保护
器动作，同时过放信号使卷扬下降电磁阀卸荷，吊钩下降的运动被切断，落钩工况自动停止，过放报警
灯点亮。

                                             
                         双桥式起重机优点

有仓门处的应力集中及疲劳强度，双桥式起重机主梁腹板上开有仓门，仓门处腹板形状有突然变化，将
会引起应力集中，这时应该校核其弯曲剪应力是否满足剪切疲劳强度要求。由于仓门处形状的突变及粗
糙的表面质量的影响将引起应力集中，导致疲劳极限大幅度下降。形状突变引起的应力集中系数为1.61
，即将剪切疲劳极限由144MPa降低为89.44MPa;表面粗糙度的表面质量系数为0.75，考虑表面应力集中后
的剪切疲劳极限进一步降为67MPa.计算知有应力集中处的剪应力为82MPa，虽然不是最大剪应力，但是
已经超过考虑应力集中后的剪切疲劳极限应力(67MPa)，不满足剪切疲劳强度要求。因此，受力计算分析
也表明，上述裂纹是应力集中引起的疲劳裂纹。 

应力集中现象经过调研发现，起重机械金属结构中存在不同程度的应力集中现象，大多数起重机械由于
使用不频繁，即使是应力集中处应力达到疲劳极限应力，在使用过程中也不会造成疲劳裂纹;另外，有些
有应力集中的局部区域受力复杂，分析计算繁琐，因种种条件限制处理起来有难度。因此，使得多数起
重机械对易出现应力集中处的处理不够重视，对应力集中处的处理也不够合理。生产工艺用起重机械(如
铸造起重机和冶金起重机等)，由于使用频繁，满负荷使用，出现了由应力集中引起的疲劳裂纹现象。
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