
行吊山东圣起5t行吊

产品名称 行吊山东圣起5t行吊

公司名称 山东圣起重型机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:祥通
型号:UJ1645

公司地址 山东省泰安市新泰市羊流镇工业园区

联系电话 0538-7446667 13370629867

产品详情

电动葫芦门式起重机的防护装置随环境变化而不同

电动葫芦门式起重机作为一种中小型其中设备，在各种环境中都有广泛的应用，货物的起重作业也因此
变得更加简便。为了符合不同环境下的安全运行，电动葫芦门式起重机会采取不同的防护方案，这些都
是根据环境的特性量身打造的。

比如在较为潮湿的环境中，湿度过大会对起重机造成诸多不良影响，因此设备中需要安装预热烘干装置
，使得工作环境的湿度达到标准要求。如果作业场所是露天的话，应该为电动葫芦门式起重机配备防雨
罩，避免雨水的侵蚀。

低温或高温环境也会使电动葫芦门式起重机的运行状态发生波动，因此安全防护装置的设置是少不了的
，所以低温的话安装取暖装置，高温的话就要换成了冷却装置。

起重机安全装置介绍 有装置得会用才对

为了保证起重机的安全运行，避免造成人身伤亡及机械损坏等事故，在起重机上配备各种安全防护装置
是必须的。了解安全防护装置的构造、工作原理和使用要求，对起重机的操作人员和日常维护保养人员
来说是非常重要的。下面就为您简单介绍起重机常见的安全装置。

起重机安全装置介绍 有装置得会用才对

过卷扬限制器

为了防止在起重作业时吊钩上升过高与吊臂头部滑轮相撞，系统设置了高度限位器。当吊钩上升托起限
位器重锤时，过卷开关动作，过卷报警指示灯亮，蜂鸣器鸣叫。同时过卷信号的作用使卷扬上升电磁阀
卸荷，吊钩上升的运动被切断此时可以操纵吊钩下降，当吊钩下降到脱离限位器重锤时，蜂鸣器不响，
过卷报警指示灯灭。



力矩限制器

力矩限制器独立的完全由计算机控制的安全操作系统，能自动检测出起重机所吊载的质量及起重臂所处
的角度，并能显示出其额定载重量和实际载荷、工作半径、起重臂所处的角度。实时监控检测起重机工
况，自带诊断功能，快速危险状况报警及安全控制。具有黑匣子功能，自动记录作业时的危险工况，为
事故分析处理提供依据。当实际值≥额定值的90%，发出警告信号;当实际值达到额定值时，发出警告并
自动切断起升或变幅动力源，防止超载造成起重机失稳。

过放保护器

当起重机全伸臂、小幅度吊钩落地时，卷扬钢丝绳有可能过放。钢丝绳在卷筒上剩余至少三圈时，保护
器动作，同时过放信号使卷扬下降电磁阀卸荷，吊钩下降的运动被切断，落钩工况自动停止，过放报警
灯点亮。

按主梁结构形式分

（a）单主梁门式起重机

单主梁悬臂门式起重机结构简单，制造安装方便，自身质量小，主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门
式起重机相比，整体刚度要弱一些。因此，当起重量Q≤50t、跨度S≤35m时,可采用这种形式.单主门梁
式起重机门腿有L型和C型两种形式.L型的制造安装方便,受力情况好,自身质量较小,但是,吊运货物通过支
腿处的空间相对小一些.C型的支脚做成倾斜或弯曲形,目的在于有较大的横向空间,以使货物顺利通过支脚
。

(b)双梁桥式起重机

双梁桥式起重机承载能力强，跨度大、整体稳定性好，品种多，但自身质量与相同起重量的单主梁门式
起重机相比要大些，造价也较高。根据主梁结构不同，又可分为箱形梁和桁架两种形式。目前一般多采
用箱形结构。
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