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产品名称 20KW家用ATS柴油发电机出售

公司名称 上海特赫动力设备有限公司
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柴油发电机组零件磨损详细解析

据有关资料统计，零件的磨损是 发电机组
故障中最为常见的，发动机零件的失效有80%以上是由磨损导致的。因此，了解零件的磨损过程，与途
径显得十分重要。机械零件正常运行的磨损过程一般分为3个阶段：

磨合阶段

在载荷作用下，由于世界接触面积较小，故接触应力很大。因此，在运行时期，表面
的塑性变形与磨损的速度较快。随着磨和进行，摩擦表面粗糙峰逐渐磨平，实际接触面积逐渐增大，表
面应力减小，磨损减缓。

稳定磨损阶段

经过磨合，摩擦表面发生加工硬化，微观几何形状改变，建立了弹塑性接触条件。这
一阶段磨损趋于稳定缓慢，工作时间可以延续很长。它的特点使磨损量与时间成正比增加，间隙缓慢增
大。



急剧磨损阶段

于摩擦条件发生较大的变化，如温度快速增加，金属组织发生变化，失间隙变得过
大，增加了冲击，润滑油膜易破坏，磨损速度急剧增加，只是机械效率下降，精度降低，出现异常的噪
声和振动，最后导致事故。

掌握磨损规律的意义如下：

了解机件一般工作在稳定磨损阶段，一旦转入急剧磨损阶段，机件必须进行修复或更换
。

       磨损过程是由自然（正常的）磨损和事故（过早的迅速增长的或突然发生意外的）磨损
组成。自然磨损是不可避免的，事故磨损可以延缓，甚至避免。我们的任务就是要采取措施减小磨损程
度，尽量缩短磨合时间，增长正常工作时间，延长使用寿命。更多柴油发电机组相关知识了解，可进入
： 详细查看。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打
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20KW柴油发电机

发电机组型号 TH20GF

备用功率（KW/KVA） 22/27.5

主用功率（KW/KVA） 20/25

汽缸数 直列4缸

缸径X行程mm 100x115

排量L 3.26

标定转速r/min 1500

燃油消耗率g/kw�h ≤258

e柴油机型式 直列、水冷、四冲程

电压V 230/400

频率Hz 50

相数 3

额定电流A 37

功率因素 0.8

接线方式 三相四线，Y型连接

励磁方式 无刷自励

开架尺寸 mm 1975x840x1060

 开架机组净重kg 710

 静音尺寸 mm 2100x850x1240

静音机组净重kg 770



 

柴油发电机组】——发动机的磨损

通常我们将磨损按其表面破坏机理和特征分为4类：磨料磨损、 黏着磨损
、表面疲劳磨损和腐蚀磨损。

1、柴油发电机组—发动机磨料磨损

物体表面与磨料相互摸彩而引起表面材料损失的现象称为磨料磨损。磨料磨损是机械
磨损的一种，非常普遍，危害性很大，据有关资料统计，磨料磨损要占各种磨损总数的50%以上。当机
组在野外工地供电时，因工作条件恶劣，长于泥沙
矿石和灰渣等直接接触，会产生不同形式的磨料磨损。

——磨料磨损包括2种情况：

      （1）、粗造的金属表面在相对软的金属表面滑动时的磨损;

（2）、硬金属对软金属摩擦是表面有游离的硬磨料而引起的磨损，如轴承与轴瓦、气缸的
磨损。

——减少磨料磨损一般从2方面采取措施：

       （1）、是防止和减少磨粒进入摩擦表面间

       （2）、是增加零件的抗磨性能。

2、发电机组—发动机粘着磨损

摩擦表面相对运动时，由于摩擦在局部会产生大量的热，导致温度急剧升高致使表面
仅是融化，随着热量不断向周围传递，零件表面的温度会逐渐下降而产生焊和作用，焊和处在随后的运
动中又被撕开，导致接触表面的材料从一个表面转移到另一个表面的现象称为黏着磨损。如拉瓦拉缸等
。

3.柴油发电机组—发动机表面磨损疲劳

两接触面做滚动和滚动滑动负荷磨损时，在循环接触应力的作用下，使材料表面疲劳而
产生微小的裂纹。随着裂纹扩展。又由于润滑油在裂纹内的高压作用，斑点状继而产生斑点状的物质耗
损现象。称之为表面疲劳磨损。如轴承表面磨损、齿轮表面磨损。

4.柴油发电机组—发动机腐蚀磨损

        在摩擦过程中，金属同时与周围介质发生化学和电化学反应。由于腐蚀和磨损的共同
作用而导致零件表面物质的损失，这种现象称为腐蚀磨损。腐蚀磨损是一种机械化学磨损。单纯的腐蚀
现象不能定义为腐蚀磨损，只有当腐蚀现象与机械磨损过程相结合时才能形成。腐蚀磨损和上述3种磨损
的机理不同，它是一种极为复杂的磨损过程，经常发生在高温或潮湿的环境中，更容易发生在有酸、碱
、盐等特殊介质条件下。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打
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