
焊接式针型截止阀富特推荐

产品名称 焊接式针型截止阀富特推荐

公司名称 郑州富特阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:富特
型号:J61Y
通径:DN20-DN600

公司地址 郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号

联系电话 0371-56639688 15803858517

产品详情

 

一、焊接式针型截止阀富特推荐技能参数

型号   公称压力(mpa)   试验压力ps(mps)   工作压力(mpa)   工作温度(℃)   适用
介质   

壳体   密封（液）   密封（气）                  

j61y-170v   24.0   7.0   17.6   0.6   17.0   v≤570℃   电站、石油气、水、
油品等   

fj61y-160p   24.0   16.0   17.6   0.6   16.0   p≤200℃      

t61y-320   24.0   16.0   17.6   0.6   16.0   c≤200℃   

 

二、焊接式针型截止阀富特推荐适用方向      焊接式针型截止阀是一种可以精确调整的阀门,用途
较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型阀。仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组
成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。      针型阀的阀芯就是一个很尖
的圆锥体,好象针一样插入阀座,针型阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用
于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封.针型阀形与压力表配合使用是最合适的了。

三、焊接式针型截止阀富特推荐执行标准



1、公称压力≤10000psi，适用工作温度-29℃～+538℃。

2、制造标准: gb/t12224-2005 、jb/t7747-1995，阀门检验与试验：jb/t9092-1999。

3、本产品安装方便，开启轻便，适用于水、油品、蒸汽、石油气等介质。

4、连接形式为承插焊连接，阀瓣为锥面活动阀瓣,带散热式。

 

四、焊接式针型截止阀富特推荐阀门材料

序号   零件名称   材质   

1、 填料压盖   20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l   

2、锁紧螺母   20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l   

3、阀杆   20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l   

4、 手轮   20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l   

5、  带帽螺母   20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l   

6、  阀体   20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l   

7、阀盖垫片   紫铜 ptfe  填料   ptfe 柔性石墨   

8、 阀盖   20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l   

9、 填料垫   ptfe 柔性石墨 金属盘根   

五、焊接式针型截止阀富特推荐  

手机：15803858517  传真：0371-56639688 电话：0371-56639688            
qq：463617214 网址：http://www.vtftfm.com 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号
本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtftfm.com 

 

 

 

 

 

 



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

