
注塑机保温套|无石棉|可重复使用|节能30%

产品名称 注塑机保温套|无石棉|可重复使用|节能30%

公司名称 淄博热盾节能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:玻璃纤维
产地:淄博
产品类别:玻纤布

公司地址 山东淄博周村区周隆路2988号

联系电话 0533-6125395 15753355816

产品详情

关键字：塑料机械模具保温套,塑料挤出机,注塑机,料筒,模具,可拆式保温,保温节能

塑料机械模具保温套

一、设计基础：

1 ) 根据现场测量数据量身定做，俗称 工业保温衣服 。

2) 可实现快速的拆装，方便设备检修，不影响性能，减少人力负担。

3) 保温套采用无机非金属材料，导热系数仅为 0.030w ／ m.k

，具有轻质、耐高温、保温效率高的特点，不含易传热散热的金属材料。

我们专业设计生产的耐特高温保温套，主要用于注塑机、挤出机料筒和模具的加热器上的保温、隔热。

二、客户的主要疑问：

1）    主要材料是什么 ? 

由纤维棉和高强度耐撕裂耐高温布组成，由内层、隔热层和防护层三层组成，工作温度在 1260℃以下。

具有绝缘隔热、防水、防油、多层保温、自燃、不腐化、耐腐蚀、表面可擦洗、强度大、易弯曲、环保

无污染、外观漂亮整洁等优点。



2）是否能够根据设备形状规格量身定做？

全部按照客户需要设计制作而成。

3）能节约多少能耗？表面温度有多少？如何安装？

20%-45%，主要取决于工作温度和是否连续工作。

保温套表面温度可降到40℃左右，触摸不烫手。

先将加热器安装于机组上，然后直接把保温套套在加热器外，注意对准接线终端（如接线盒、接线柱）

以及热电偶孔位，并用搭扣紧固；不改变机器电路。

4 ）使用寿命有多长？对塑料制品的品质有什么影响？

在妥善维护和使用的前提下，可使用5年以上。还能预防加热圈频繁加热，可有效维护加强圈、料筒和螺

杆的老化，增强整体机械的使用寿命。

由于塑料粒子不会大幅变温，成型更稳定，品质更优异。

5 ）多久能收回成本？

在节电率为20%的情况下，大约4、5个月可收回成本，如果节电率更高，收回成本则更快。

6 ）询价需要哪些信息？

加热器类型，如陶瓷、云母、铸铝等，不同类型加热器的厚度不一样

加热器尺寸（如内径、外径、长度）

接线方式和尺寸位置（如接线盒、插头的位置和尺寸）

热电偶孔位置和直径

订购数量

三、特别提醒：

建议提供加热器图纸和照片，确保加热器和保温套能完全契合。

四、节能案例分析：



以国产630管材模头加热器做参照，国产630管材模头加热器组件共9件，设计总功率为100.9kw，最高温度

280℃。

在不带保温套状态下每天耗能：330 kw/h，在带保温套状态下每天耗能：248kw/h，每天节约电能：82

kw/h(25%节能率下)。

目前国内工业用电价格为（华东区）0.84元/kwh，假设该机器模头全年工作240天，每天工作8小时预计全

年能节约16,500元左右。
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