
DJ6350堆焊焊条

产品名称 DJ6350堆焊焊条

公司名称 天津万克森焊材销售有限公司

价格 30.00/公斤

规格参数 品牌:万克森
型号:DJ6350
规格:3.2-4.0-5.0

公司地址 天津市武清开发区福源道18号

联系电话 155-10904307 15510904307

产品详情

 DJ6350堆焊焊条

高碳高铬碳化铬焊条，主要用于制糖榨辊麻点焊接、榨叨、梳板等易损件。硬度50~58。

堆焊焊条型号及用途介绍
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类
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特征和用途

  

EDZ-A1-08

  

≥55

  

石
墨
型

  

低氢钾型药皮的高锰钢焊条，交直流两用。适用于各种破碎机、高
锰钢轨、戽斗、推土机等受冲击而易磨损部位的堆焊规格

  

 

  

≥58

  

石
墨
型

  

石墨型药皮的抗磨粒磨损高碳高铬铸铁堆焊焊条，用于堆焊承受较
轻微的冲击载荷，但要求有良好的抗磨粒磨损性能的耐磨表面，如
锤击式磨煤机锤头



  

高铬型

  

≥60

  

石
墨
型

  

石墨型药皮的高碳高铬铸铁堆焊焊条，用于堆焊承受较轻微的冲击
载荷，但要求有良好的抗磨粒磨损性能的耐磨表面，如锤击式磨煤
机锤头，风扇式磨煤机冲击板等
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