
SA3自动排气阀 TLV紧凑型自动排气阀

产品名称 SA3自动排气阀 TLV紧凑型自动排气阀

公司名称 上海鼎滋阀门有限公司

价格 88.00/只

规格参数 品牌:TLV
型号:SA3

公司地址 上海市嘉定区海波路619号

联系电话 021-50829988 15901906827

产品详情

 TLV日本进口SA3紧凑型自动排气阀：设计考虑了己知的所有不利因素，如水中的杂质、油、悬浮物等
、排气时阀内液体产生的动荡；排气阀所连接的管道和设备的振动等。具有优良的性能：不管是在系统
刚加水运行，系统刚运行时，有大量的气体排出，还是在系统压力过高需适度排水卸压时，都能可靠运
行。

 

 

 

TLV日本进口SA3紧凑型自动排气阀安装要求

    1. 于安装前，请先检查并清除主体内的杂物。

    2. 在阀前装一只闸阀，以便下次的安装维修。阀如果安装于荫井内，应有足够空间以便容纳技术人
员调整及维护工作。

    3. 若污水复合式排气阀安装于室外，请注意阀门的保温，以防阀门内水结冰或冻裂阀门。

    4. 若排气阀所在管线送断水频繁，建议在排气阀前加装一个缓冲阀。

 

TLV日本进口SA3紧凑型自动排气阀安装位置的选择

    排气阀的安装位置直接影响着排气效果和管道的运行状态。设计人员在设计时，往往局限于局部点
，排气阀安装位置有多种，只有对整个管道综合考虑，才能使排气效果达到。常见的安装地点有以下几



个位置：局部点、下降坡度变大点、上升坡度变小点、长距离无折点上升或下降管段。另外，每隔500～
1000m需安装一个排气阀。
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