
东利电子福田电子胶带电子胶带定制

产品名称 东利电子福田电子胶带电子胶带定制

公司名称 深圳市东利电子有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:东利
型号:HQ1262

公司地址 中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室

联系电话 86 0755 82799916 13332963911

产品详情

UV PET油墨-PK系列在PET基材上优异的印刷性能。具有快速固化，遮盖力好，附着牢固。黑墨黑度佳
，色墨色彩艳丽饱满，叠印性能好。耐腐蚀。可以广泛地应用在手机、手提电脑、印刷线路版等电子产
品。

UV镜片油墨-SJK系列传统的手机镜片由于使用溶剂型油膜和热烘干的工艺，不可避免地面临以下问题：

�不环保。由于使用溶剂型油墨，无法避免VOCs的排放。目前世界各国对环保标准要求愈来愈高。溶剂
型油墨被禁用势在必行。

�高耗能。由于采用热烘干的涂层干燥方式，电能的消耗巨大。

�时间长，产能低。

�浪费人工和材料（不合格品）。

�占用场地大。

�上述弊端的直接后果就是产品质量得不到保证，生产效率低下，成本高昂。

�SJK系列紫外固化镜片印刷油墨是一组高品质的UV镜片专用油墨，由高遮盖率黑、灰、四色及专色油
墨构成。其中SJK001高遮盖率黑具有极佳的黑度、遮盖力、附着力、平整度、硬度和耐酒精性能，是镜
片印刷中最为重要功能的材料，其他各款色墨色彩艳丽，纯正饱满，叠印性能好，可满足用户配色需要
。所有型号油墨均符合RoHS标准。

�采用SJK油墨可使印刷机与UV通道构成一条自动生产线，可以2000版/小时的速率进行生产。其生产效
率约可提高5倍，而电能消耗约降低70%。同时节省大量人力和生产场地。



�UV镜片油墨-SJK系列在PC、PMMA、ABS等塑料基材上获得优良的综合性能。具有快速固化（1.8秒/
版），遮盖率好。黑墨黑度佳，色墨色彩艳丽饱满。附着牢固。叠印性能好。耐腐蚀，耐候性能优异。
可广泛应用于手机等数码产品的视窗镜片印刷。

防静电胶带

本产品基材和胶水同时采防静电材料两面电阻都是 Ω

产品名称     基材    总厚度 (mm)    粘着度 G/25mm    颜色    长度（ M ）

防静电胶带   PET    0.06                 800                  透明       18

高温双面胶带

�用于物品，手机电池、海报、电子元件、纸品的粘合、易啤。

�可代替一般胶粘剂,本产品粘力强固定性好、不残胶、依不同材质选择合适材质使用并且有耐高温绝缘
作用。

�材质棉纸、PET、热熔胶

�颜色:黄，白，黑
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