
天然真石漆彩砂真石漆花瓣雨真石漆代理商图

产品名称 天然真石漆彩砂真石漆花瓣雨真石漆代理商图

公司名称 山东花瓣雨涂料科技有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:花瓣雨乳胶漆
型号:WC1448

公司地址 山东省潍坊青州市弥河镇工业园

联系电话 0536-3757666 13791603829

产品详情

真石漆施工预防措施

1、把底涂必须涂均匀，确保无漏凃现象。把泛碱和漏水的地方在喷涂前一定要处理好，这样才能确保喷
涂一致

2、首先把批号和日期一致的用在同一个位置和墙面上才能确保一致，这样才能做到无返工现象。

3、必须用抹子处理墙面凹凸不平的位置，误差不能超过3~5公分，这样才能确保从侧面看一致，喷真石
漆前必须把材料搅拌一致，一是省料，二是做到均匀一致。

真石漆的涂装

真石漆的涂装由底漆层、真石漆层和罩面漆层三层组成。底漆层须选用抗碱关闭底漆，阻碍底层的水份
碱份进入涂层，加强涂层与基面的附着力，防止涂层发作起鼓脱落;真石漆层是呈各种图画的立体厚涂得
饰面层，也是起要害作用的的涂层。真石漆施工可适用刮涂和喷涂。

真石漆为满足次建筑装饰行业日益个性化发展的需要，如仿大理石，仿花岗石涂料的开发，更加显示出
喷涂工艺的重要性，只有更完善、更配套的施工工艺，才能充分展示出真石漆的独特外观及优越性能。

真石漆必须配套严格的施工工艺，涂料尽管质量较好，但如果施工人员经验不足，素质较低，对不同的
真石漆性能不了解或了解不够全面，也会造成各种问题。
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