
CCZ-20A粉尘采样器

产品名称 CCZ-20A粉尘采样器

公司名称 郑州华致电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾迪
型号:CCZ-20A

公司地址 郑州市桐柏南路238号

联系电话 0371-86539631 13333710261

产品详情

 CCZ-20A粉尘采样器

 CCZ-20A粉尘采样器适用于粉尘作业环境中对呼吸性粉尘和总粉尘进行短时间、大流量采样。CCZ-20
A粉尘采样器对呼吸性粉尘的分离效能完全符合“BMRC”国际标准曲线要求，能科学地反映接尘人员呼
吸性粉尘质量和不同作业场所粉尘的危害程度。 

  CCZ-20A粉尘采样器根据MT162-95《作业场所粉尘采样器通用技术条件》和Q/NF-03-2004粉尘采样器
企业标准及GB3836.4-2000标准中ExibI等级（本质安全型）防爆设计，特别适用于煤矿井下及其它含有爆
炸危险性气体的作业场所使用。具有采样气流脉动小、负载能力大、流量稳定、操作简单、安全可靠、
便于携带等特点。

CCZ-20A粉尘采样器技术参数  

 采样流量：呼吸性粉尘采样时20L/min（固定）；总粉尘采样时10～25L/min。 

固定采样流量误差：≤2.5% 

负载能力：≥1000Pa 

CCZ-20A粉尘采样器采尘范围：全尘或呼吸性粉尘 

定时范围：0~99分钟内任意设置 

连续工作时间：≥150min 

工作噪音：≤75dB（A） 

电源：CCZ-20A粉尘采样器采样器电池为Ni-H2.7Ah×6节串联，并串3只0.51Ω/10W的限流电阻，用环氧



树脂灌封后置于电池盒内，构成本安电池组件。其额定电压Ue：7.2V，输出电压Uo：8.4V，输出电流Io
：4.5A
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