
直流水枪 开关水枪

产品名称 直流水枪 开关水枪

公司名称 重庆德顺物资有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区渝州路79号渝福建材市场132、1
33号

联系电话 86 23 86629378/68634439 13896154311

产品详情

一、直流消防水枪（qz型）主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗，水
力挖土农田喷灌，矿山采掘等。该水枪射冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用
于远距离扑救一般固体物质（a类）火灾。型号规格公称通径（mm）工作压力（mpa）最大射程（m）外
形尺寸（mm）适用介质进水口出水口qz1650160．3522φ98×305水、泡沫混合液qz19651925φ111×340使
用方法与维护保养：使用时，把水枪的进水口端与消防水带的水带接口，按顺时针方向旋转90°即可连
成一体，反时针方向旋转90°即可分开，平时应经常检查各密封部位的垫圈是否完好，注意密封，应防
止碰撞，影响正常的使用，不得与酸碱等化学物品混放，远离热源，以防橡胶件老化。

二、qzg型开关直流水枪qzg型开关直流水枪主要用来喷射柱关（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用
于建筑冲洗，水力挖土，农田喷灌、矿山采掘等。该水枪射流冲击力大，有效射程远，流量大，使用方
便。适用于远距离扑救一般固体物质（a类）火灾。开关消防水带规格与性能参数：型号规格公称通径（
mm）工作压力（mpa）最大射程（m）外形尺寸（mm）适用介质进水口出水口qzg1650160．3525149×43
7水、泡沫混合液qzg19651928158×460

使用方法与维护保养：使用时，把水枪的进水口端与消防水带的水带接口（口径相同）按顺时针方向旋
转90°即可连成一体，反时针方向旋转90°即可分开，水枪的开关手柄与枪体同一轴线时即为开通。手
柄按顺时针方向旋转90°即可关闭，并可通过高速手柄与枪体还夹角的大小，来高速水枪的射程，流量
的大小。平时应经常检查各密封部位的垫圈是否完好，注意密封，应防止碰撞，影响正常的使用，不得
与酸碱等化学物品混放。并远离热源，以防橡胶件老化。关键词：消防水枪、水带接口、直流水枪、开
关/开花水枪、异型接口
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