
盾构泥岩分散剂ZKY-102

产品名称 盾构泥岩分散剂ZKY-102

公司名称 杭州浓情水商贸有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:中科长青
型号:ZKY-102

公司地址 浙江省杭州市江干区金色大唐城1幢901室-1（注
册地址）

联系电话  15967165224

产品详情

泥岩分散剂

产品型号：zky-102      武汉中科长青商贸有限公司

1 产品性能

zky-102泥岩分散剂是由除粘剂，表面活性剂，强力渗透剂和稳定剂等成分组成，能够直接快速渗透到粘
泥胶团中，氧化分解并释放出气泡，结合除粘剂和活性剂的作用，使得粘泥逐渐脱落，并随水流出。

2 产品用途

zky-102泥岩分散剂主要适用于钻探勘挖、发电站和炼油厂等部门，由于掘进系统和循环管道系统被淤泥
粘泥沉积，形成大量粘泥胶团淤积，形成堵死。 

3 技术指标

 

项目

 

指标
 

外观

 

淡黄色液体
 

味道

 

无明显气味



 

ph

 

6.0-8.0

 

4 产品效果（客户现场试验并供图）

5 使用方法

（1）在使用本产品进行泥岩剥除时，将zky-102泥岩分散剂注入到掘进机刀头部位，或粘泥胶团沉积部位
，浸泡1小时左右，即可达到最大剥除效果，剥离成分的活性即全部释放。此时停止剥离过程，开始换水
，即可见到明显效果。在粘泥剥除过程有泡沫时，加入少许消泡剂即可。

（2）如果粘泥胶团粘性强，体积较大，可使用循环进样法，连续剥离粘泥胶团。反之，可通过稀释法，
按比例适当降低进样浓度，具体稀释比例视实际情况而定。

（3）在投加泥岩分散剂后反应体系中因剥离而出现污物时，可及时清除漂浮物或堵塞物，以免出现二次
沉积。  

（4）zky-102泥岩分散剂在通常情况下与木材、钢材、铁管和塑料不会发生明显化学反应。
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