
求购ZDJ-10-6三相卧式振动电机

产品名称 求购ZDJ-10-6三相卧式振动电机

公司名称 新乡市宏达振动设备有限责任公司牧野销售分公
司

价格 7800.00/台

规格参数 宏达:振动电机
ZDJ:ZDJ-10-6
YZO:振动电机

公司地址 环宇立交桥西300米路南

联系电话 0373-2632855 15893821877

产品详情

 商品详情

 

 

ZDJ系列连续振动源电动机 ZDJ系列连续振动源电动机为各类振动机械通用型激振源，如振动给料机、振
动输送机、振动放矿机、振动落矿机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等、广泛用于冶金、矿山、
电力、运输、化工、建筑、建材、粮食加工及铸造等行业。 本系列电机激振力与功率匹配适当，机体质
量轻，体积小，利用平稳的回转产生振动，噪声低，采取全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘条件
下工作，只需调节偏心块夹角，即可改变激振力大小，且可多组各种振动形式，以完成各种作业要求。
本产品机种丰富，规格齐全，能满足各类振动机械的工作需要。

ZDJ系列间断振动电动机 ZDJ系列振动源电动
机将激振器和动力源合为一体，具有能耗少、
体积小、重量轻、耗资少、使用维护控制方便
等优点。 ZDJ系列振动源电动机具有效益高、
起动电流小、起动转矩大、调节激振力简单可
靠，能在潮湿多尘、、电压波动的恶劣环境中
可靠运行，它的安装尺寸与国内同类产品一致
，具有良好的互换性。

  

使用条件:



  环境温度 海拔 电压 频率 绝缘等级 接法 工作方法 安装方式
≤40℃ ≤1000

米
380伏 50赫

兹
B级 3KW以下Y型,3KW

以上Δ型
间断(S2,S4) 借底座安

装

技术数据及安装尺寸表

  型号 额定功
率(千
瓦)

额
定
电
流(
安)

额定转
速(分/
转)

额定振
力(千
牛)

安装尺寸(毫米) 质量(
千克)A B b b1 L L1 K H H1 H

2
H3

ZDJ-0.55-4 0.55 1.5 1420 5.0 55 27
5

23
5

(B)
275

355 188 ￠22×
4

234 64  14 30
ZDJ-0.75-4 0.75 2.1 1420 7.5 375 32
ZDJ-0.75-6 0.75 2.1 960 6.5 41
ZDJ-1.1-4 1.10 3.0 1420 10.0 42
ZDJ-1.1-6 1.10 3.1 960 8.0 50
ZDJ-1.5-4 1.50 4.1 1420 15.0 51
ZDJ-1.5-6 1.50 4.3 960 10.0 95 32

0
28
0

220 475 240 ￠22×
6

315 140 8 20 96

ZDJ-2.2-4 2.20 6.1 1420 20.0 33
0

92
ZDJ-2.2-6 2.20 6.2 960 16.0 506 330 150 117
ZDJ-3.0-4 3.00 7.5 1420 30.0 120
ZDJ-3.0-6 3.00 8.1 960 25.0 549 132
ZDJ-4.0-4 4.00 9.9 1420 40.0 515 116
ZDJ-4.0-6 4.00 9.7 960 35.0 12

0
46
0

40
0

350 580 300 ￠32×
6

384 170 12 32 180
ZDJ-5.5-4 5.50 12.3 1420 50.0 614 220
ZDJ-5.5-6 5.50 13.2 960 40.0 235
ZDJ-7.5-4 7.50 15.7 1420 60.0 260
ZDJ-7.5-6 7.50 18.5 960 50.0 670 320 445 195 375
ZDJ-10-4 10.00 20.6 1420 75.0 620 300
ZDJ-10-6 10.00 22.7 960 60.0 680 320
ZDJ-11-6 11.00 24.6 960 75 688 328
ZDJ-15-6 15.00 34.8 960 100.0 13

0
56
5

47
0

410 780 398 ￠38×
6

505 
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