
FH-bp600FH电容式液位计变送器

产品名称 FH-bp600FH电容式液位计变送器

公司名称 北京烽火方元自动化设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:烽火方元
型号:FH-bp60
量程:10米

公司地址 北京市广茂大街13号

联系电话 61272062 15210029020

产品详情

 

一、产品简介：

 

FH-BP600系列电容式液位变送器是我公司自行研发的新型液位测量仪表。它可将各种液位参数的变化转

换成标准电流信号，远传至操作控制室，供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其

良好的结构及安装方式，可适用于高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞、易冷结等特殊条件下液位的连续检

测，可广泛应用于电力、冶金、化工、食品、制药等行业和污水处理、锅炉汽包、煤粉包等场所的液位

测量。

二、特点：

结构紧凑，体积小，安装维护简单，统一外型尺寸；

多种信号输出形式，方便不同系统配置；

聚四氟乙烯探极，耐酸、碱等强腐蚀性液体及高温；

浸入液体的测量部分，只有一条四氟软线或四氟棒式探极作为传感，可靠性高；



全密封铝合金外壳及不锈钢联接件；

对高温压力容器与测量常温常压一样简单，且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影

响；

测量、输出两端和测量、输出、电源三端隔离器多种电路结构方式，自带隔离器，适应不同信号接地方

式；

完善的过流、过压、电源极性保护。

三、性能指标：

检测范围：0.2～20m

精    度：0.2级、0.5级

承压范围：-0.1Mpa～32Mpa

探极耐温：-500～200℃

环境温度：-20～85℃

输出信号：4～20mA典型24VDC

测量介质：电导率不低于10-3/m的酸碱水等非结晶导电液体

测量、输出、电源之间隔离耐压：1000V

量程调节范围及零点迁移：≥±30%FS
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