
IP网络广播服务器IP-9000

产品名称 IP网络广播服务器IP-9000

公司名称 广州市音圣电子科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:音圣/YINSHENG
型号:IP-9000
产地:广州

公司地址 广州市番禺区大龙街市新路10号

联系电话 020-29810565 15099989297

产品详情

※ 7U铝合金黑色拉丝面板，美观大方；

※ 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；

※ 工业隐藏式可抽拉键盘、滑鼠板，无操作时不占用空间；

※ 17.3英寸高分辨率触摸屏和工业抽拉式键盘操作；

※ 强大的兼容性，兼容WINDOWS及服务器操作系统；

※ 防震抗干扰，静音风扇，耐高低温，适应各种广播系统环境；

※ 高可靠性电源，支持7*24小时不间断运行；

※ 采用航空箱包装，具有抗压、抗摔等良好防护；

※ 处理器：支持Core i5/6代；

※ 显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1900*960）。

※ 内存：DDR3 1333/1600MHz，8G DIMM Slot接口，可扩展至16G；

※ 硬盘：128G/SSD固态硬盘，mSATA接口；

※ 电源类型:220W工业开关电源；

※ 操作系统:支持Windows/Win XP/Win2000等；



※ 触摸屏:10点电容式触摸屏；

※ 硬盘扩展:一个SATA 2.0 Connector ，两个SATA 3.0 Connectors；

※ 主板扩展接口：一个PCI-E X16 Slot接口；

※ 显示接口:1个VGA接口，1个HDMI；

※ 网口：2个，支持10/100/1000Mbps；

※ 串口：1个，RS-232串口；

※ USB接口:3.0USB/4个，2.0USB/6个；

※ 线路输入：3.5线路输入接口；

※ 鼠标键盘接口：1个PS/2；

※ 并行端口：1个；

※ 电源接口:三位凤尾插接口；

※ 尺寸规格(D*W*H):485mm*300mm*310mm不含机脚；

※ 工作环境:-10℃~50℃；

※ 存储温度:-20℃~60℃；

※ 相对湿度:5%~95%，非凝结状态；

※ 重量：26kg（航空箱）；

全国统一服务电话：400-756-1136
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