
高精度过滤棉壁挂炉前置过滤器70609

产品名称 高精度过滤棉壁挂炉前置过滤器70609

公司名称 广州奥丽斯特燃气设备有限公司

价格 129.00/个

规格参数 品牌:giuliani anell朱丽安尼
型号:70609/CE
材质:铸铝

公司地址 广州市天河区珠村东环路110号402房

联系电话 86-02082178753 18926192567

产品详情

15013叁69490- 70609
70608家庭必备
守护神器，一般安装在壁挂炉
、暖炉、热水器、锅炉、打火炉前，意大利giuliani anello 朱丽安尼、奥丽斯特020821柒8753
、贵龙过滤器70608适用于
家用管道煤气过滤器、家用管道燃气过滤器、家用壁挂炉用过滤器、家用取暖设备防堵到达清洁气源保
护使用设备的效果。15013叁69490，FG1B15、FG1B50、ST4B25、ST4B50、ST4B40、ST1B100

   由于大部分地区煤、燃气中含有大量粉尘，焦油、煤渣等各种杂质，使用户在使用燃气热水器和
燃气灶等燃器具产品过程中频繁出现脏堵，回火、暴燃等现象、具调查严重的会出现着火现象等。 

   奥丽斯特70609（4分）70608（6分）扣974831284煤气过滤器适用于工业及生活用的管道煤气，具有
过滤管道煤气中的微小杂质、焦油等功能 ，防止燃具气孔堵塞，促进煤气完全燃烧的理想配件。该产品
在0.5KG压力下可确保密封安全，既能减少大气层污染，提高煤气燃具寿命，又能提高煤气利用率，过滤
效率可达95% 以上。

为了确保用户能够正常使用燃器具产品，将故障率减少到最低,我们从意大利引进一种高精度家用管道煤
气燃气过滤器，可解决用户在使用中的后顾之忧！

品牌：意大利giuliani anell朱丽安尼

型号：70609/CE、70609

阀体材质：铸铝

过滤材质：过滤棉（纤维棉）



Temp:-20..+80℃

口径：1/2"内螺纹连接=DN15=15mm=4分

最大进口工作压力P1max：0.5bar=0.5KG=0.05MPA=50KPA        

☆ 广州奥丽斯特燃气设备有限公司

☆ 电话：020-82178753、15013369490文奕

☆ 传真：020-32206671

☆ QQ:974831284  邮箱：974831284@qq.com

☆ 进口燃气调压器专柜gas520.taobao.com

☆ 地址：广州市天河区珠吉街珠村东环路110号珠园大厦402室
适用介质：*空气*液化石油气*煤气*天然气*城市煤气过滤器等无腐蚀性气体。HSR-CHHBLYN、HSRL-E
HC、R622-DGJ、R622-DFF 、R622-BCF、R622E-DCH、R622H-BGJ、133L、133H 、S201、S208、 S
301、CS400、CS800、299H 、299HS、1098-EGR、 EZR、EZR-
OXS、1301F、1301G，FS-67C
H-743、67CFR-237、67CFR-239， 奥丽斯特 020-82178753 
广州公司总仓库备有大量库存，现货供应：各类调压阀FG1B|FGDR|FSDR|FS1B、稳压阀、电磁阀MSV、
切断阀、空燃比例阀、过滤器、过滤芯，皮膜
配件维修包等系列产品,如需了解详细参数和价格及货期( 文150133陆9490)
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