
A3977SEDT 带转换器的微步DMOS驱动器

产品名称 A3977SEDT 带转换器的微步DMOS驱动器

公司名称 深圳市惠芯康电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ALLEGRO
型号:A3977SEDT

公司地址 中国 广东 深圳市福田区 中航路
鼎城国际大厦1017室

联系电话 86-0755-83282350 18312341258

产品详情

 

A3977SEDT MICROSTEPPING DMOS DRIVER WITH TRANSLATOR 带转换器的微步DMOS驱动器 特点：±2.5 
A、35 V 输出额定值，低 rDS(开)输出（一般为 0.45 Ω源极，0.36Ω灌电流），自动检测/选择电流衰减模式，3.0 
至 5.5 V 逻辑电源电压范围  混合、快、慢电流衰减模式，自动导向输出，对低功率耗散同步整流，内部欠压锁定 (
UVLO) 及过热关机电路，交叉电流保护 描述：  A3977 是完整的微步电动机驱动器，具有内置转换器。该产品设计可在
全、半、1/4 及 1/8 步进模式时操作双极步进电动机，输出驱动器容量为 35 V 及±2.5 A。A3977 包括一个固定
停机时间电流稳压器，该稳压器可在慢、快或混合衰减模式下工作。此电流衰减控制方案能减少可听到的电动机噪音、增加
步进精确度并减少功率耗散。 转换器是 A3977 易于实施的关键。只需在一个步进输入一个脉冲即可驱动电动机一个步进
（两个逻辑输入确定是否处于全、半、1/4 或 1/8 步进模式）。该程序中没有相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面
。A3977 界面尤其适用于复杂的微处理器不可用或过载时的应用。
内部同步整流控制电路用来改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。
内部电流保护包括滞后过热关机、欠压锁定(UVLO) 及交叉电流保护。不需要特别的加电排序。 A3977 具有两种功率封
装可供选择，即 44 引脚塑料 PLCC （在每一侧带有3个配置内部熔断器的引脚，后缀：ED）以及带外露隔热盘的的
超薄（<1.2 mm）28 引脚 TSSOP (后缀： LP)。两种封装都为无铅封装，引脚框采用 100% 雾锡电镀。
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