
合金光波发热体

产品名称 合金光波发热体

公司名称 广东顺德光晟电器股份有限公司

价格 面议

规格参数 加工工艺:冲压加工
功率:1000W/1500W/2000W/2500W/2800W

公司地址 广东省佛山市顺德区大良新滘社区凤翔路41号顺
德创意产业园D栋328（注册地址）

联系电话 18319774567

产品详情

     光波加热组件采用优质耐高温发热材料合金发热丝，具有持久寿命、电阻稳定、耐腐蚀、高热效
率等诸多优异性能，组件已通过强制性产品质量认证，广泛应用于电热水器、沐浴柱、商用饮水机等产
品领域。

1、发热丝寿命持久

合金发热丝经特殊工艺处理，具有较强的抗氧化性，（经寿命老化测试显示）最长寿命时间可达10000h

2、高效加热效率

石英管的横截面积为传统发热体的3-5倍，表面热量辐射广，传递热量快，极大提高加热速度，节能省时
。

3、安全致密

具有耐高温o型圈、硅胶堵头等材质多重密封、缓冲防震，确保良好的防渗透性能，（发热丝不与水直接
相触）加热时可实现水电分离。

4、成本降低

安装工艺要求的简单，极大地减少安装成本，发热丝原材料的低成本一同带来强大的价格优势与竞争力
。

 

1.电气性能稳定：合金发热体在通电后频繁启动、关闭和长期连续工作中，功率稳定在一定公差范围内
不产生任何的瞬间功率冲击。



2.热效率高：升温速度极快，大受热面积热辐射传递距离远，电热转化效率高达95%，实现比一般金属发
热体节能30%以上。

3.耐冷热骤变性强:合金发热体连续工作4h进行干烧后立即接触冷水石英管无爆裂，发热丝无烧断现象，
耐酸性、耐腐蚀性、耐冷热强。

4.发热体采用高纯度脱羥石英玻璃管，热膨胀系数极小，有极高的热稳定性，不会产生腐蚀、脱落、氧
化和击穿现象，在高温环境下具有良好的可塑性。

5.发热均匀：合金发热丝经特殊药水进行抗氧化处理，密度均匀，通电后以高密度高能量高辐射方式对
水直接加热。

6.易于控制：利用优质石英管材具有极小热惯性的特点，使加热过程能快捷精确控制，可对加热过程进
行0-100%功率输出的任意设置，从何达到良好的温控工艺效果。

7.使用寿命：石英玻璃管使用寿命长达10000小时左右，合金发热体优越的性能极大的延长发热体的使用
寿命。 

8.使用简单：易于安装，低成本维护和更换。
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