
铸铁PN泥浆杂质泵,3PN单吸式杂质泵,铁马泵业

产品名称 铸铁PN泥浆杂质泵,3PN单吸式杂质泵,铁马泵业

公司名称 石家庄铁马泵业有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:铁马
型号:ZL1452

公司地址 河北省石家庄市桥西区振二街南苑

联系电话 0311-80850221 15831102202

产品详情

PN泥浆泵产品介绍

PN型泥浆泵过流件使用耐磨合金材料制造，寿命长。6'及6'以下泥浆砂叶轮与轴用螺纹联接，8'及8'以上
泥浆泵，泵体较大，采用了水平中开的结构型式，拆装检修方便。

轴封采用一般填料密封，工作时应注入高于工作压力1公斤/厘米2的轴封清水。 PN型泥浆泵，以传动方
向看，为逆时针方向旋转（其中1、2、3PN为顺时针）叶轮用螺纹与轴连接时，如果反方向旋转，叶轮
将从轴上脱落。  

使用注意事项

 (1)被输送的液体的液位必须浸过叶轮。

 (2)应掌握运转周期，定期更换易损件和轴承，以防事故。

 (3)从联轴器端向叶轮方向看，泵轴为顺时针方向转动，严禁反转。

 (4)轴承采用锂基润滑脂润滑，连续运行每班加注一次。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：泥浆泵、渣浆泵、多级泵、双吸泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产
加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

PN型泥浆泵过流件使用耐磨合金材料制造，寿命长。

PN泥浆泵用途及适用范围

1、 PN型泥浆泵系单级单吸泥浆泵（分立式、卧式）具有寿命长、结构简单、运行可靠等特点。



2、 用于矿山、冶金、市政建筑、化工、印染等吸送有流砂、小泥块泥浆、污浊液体之用。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、泥浆泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业
、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚
信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

PN泥浆泵使用注意事项

 (1)被输送的液体的液位必须浸过叶轮。

 (2)应掌握运转周期，定期更换易损件和轴承，以防事故。

 (3)从联轴器端向叶轮方向看，泵轴为顺时针方向转动，严禁反转。

 (4)轴承采用锂基润滑脂润滑，连续运行每班加注一次。
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