
4PN单吸式杂质泵铁马泵业卧式PN泥浆杂质泵

产品名称 4PN单吸式杂质泵铁马泵业卧式PN泥浆杂质泵

公司名称 石家庄铁马泵业有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:铁马
型号:GT1756

公司地址 河北省石家庄市桥西区振二街南苑

联系电话 0311-80850221 15831102202

产品详情

石家庄铁马泵业有限公司是生产：泥浆泵、渣浆泵、多级泵、双吸泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产
加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

PN型泥浆泵过流件使用耐磨合金材料制造，寿命长。

PN泥浆泵用途及适用范围

1、 PN型泥浆泵系单级单吸泥浆泵（分立式、卧式）具有寿命长、结构简单、运行可靠等特点。

2、 用于矿山、冶金、市政建筑、化工、印染等吸送有流砂、小泥块泥浆、污浊液体之用。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵
等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚信、实力
和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

用途及规格

 PN系列泵是单级单吸悬臂式泥浆泵，可供矿山、钻井队、输送矿沙、泥浆液体之用。输送最大液体浓
度按重量计为50-60%。最大颗粒5-15mm。

优点

 (1)过流部份耐磨件是精密铸造件，不需机加工，这样利于选用高硬度材质，大大延长了使用寿命。

 (2)该泵叶轮和护板之间的间隙可以得到及时的调整，以保持水泵在较高的效率内工作。



石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵
等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚信、实力
和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

泥浆泵产生故障的原因及排除方法

1、轴功率大的原因叶轮和护板发生摩擦，解决办法是调整叶轮和护板的间隙。

2、扬程不够的原因（1）叶轮和护板的间隙过大，解决办法调整叶轮和护板的间隙，如调整后还达不到
要求，就得更换新叶轮和护板。（2）大块颗粒堵塞叶轮流道，解决办法拆掉部分进水管，将大块颗粒清
除。

3、轴承过热原因（1）润滑油太少或者太多，解决办法使润滑油保持在油标规定油位。（2）油中有杂质
，解决办法更换新油。（3）轴承磨损，解决办法更换新轴承。

4、泥浆泵工作中震动的原因（1）叶轮不是平衡的磨损，解决办法更换新叶轮。（2）轴承磨损或油中有
杂质，解决办法更换新油或更换新轴承。（3）泵进料不足、进入空气过多，解决办法增加进料和附加清
水。

5、密封漏液原因（1）水封管中没水，解决办法检查水封装置，引压力水注入填料。（2）填料磨损，解
决办法更换新填料。
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