
超声波热量表DN-100

产品名称 超声波热量表DN-100

公司名称 连云港腾越电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:鑫腾越
型号:DN-100
测量精度:2级，3级

公司地址 连云港市海州经济开发区新陇路15号

联系电话 86 0518 85624112 18082389890

产品详情

品牌 鑫腾越 型号 DN-100
测量精度 2级，3级 产品适用范围 供暖用

tycr热量表概述

tycr超声波热量表为机电一体化智能型热量计量装置，实现对冷、热量的精确计量。该产品具有外型美观
、安装方便、计量准确、运行稳定、压损小、无堵塞无吸附等特点。完全符合cj128-2007标准及jjg225-200
1国家标准检定规程。应用于集中供暖、中央空调和冷热联供等热量计量收费的采暖设施中。

tycr超声波热量表的原理组成及特点

1、原理组成

tycr超声波热量表用于计量以水为媒介的热交换系统释放或吸收的热量，既可以用于采暖供热系统，也可
用于空调制冷系统，该产品主要由配对温度传感器、流量传感器和计算部分组成。配对温度传感器测量
进水与回水的温度、流量传感器测量经管道的热水的体积，此两项数据被采集后送至积分计算，计算出
所使用的冷、热量并显示出来。

2、设计及功能特点

●流量管段：采用优质黄铜锻压、数控机床和组合机床加工而成，机械强度好，尺寸精度稳定一致。

●导流管采用聚碳材料，热膨胀系数小，反射片采用进口316不锈钢，经过镜面处理后可保证声波在热水
中的正常传输，从而提高了产品的计量准确性。

●换能器：作为超声波热量表中的主要信号发生部件，采用进口压电陶瓷片，性能稳定、一致性好，是



超声波热量表实现高精度计量必不可少的因素之一。

●温度传感器：采用专用pt1000高精度铂电阻，并配置精密测量电路，保证另外高精度的温度测量。

●积分计算模块：选用日本进口nec集成电路，该模块具有多功能、微功耗、存储空间大、速度快等特点
，优化软件、硬件设计两方面，保证计算器长寿命底功耗稳定运行，并有很强的抗电磁干扰能力。

●自我诊断功能：超声波热量表在稳定运行过程中，若出现信号通讯不正常、电池电量不足或人为破坏
时，系统会将相对应的代码显示出来，在屏幕的右上角会显示“故障”“”表示电量不足，系统并自动
将数据保存下来，等待故障排除后恢复。

●远传及集中控制功能：具有m-bus、485接口，可实现数据远传、集中控制

●供电：内置环保锂电池，工作寿命6年以上。

●外型美观，可四个方向任意悬挂，方便读数，操作简单。

●安装方便，具有防尘、防潮、防水、防拆卸及人为破坏等功能。

外形尺寸：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

