
涂料增稠剂用高粘阴离子聚丙烯酰胺投加比例

产品名称 涂料增稠剂用高粘阴离子聚丙烯酰胺投加比例

公司名称 河南碧波同创净水材料有限公司

价格 8500.00/吨

规格参数 品牌:碧波同创
型号:阴离子
CAS:9003-05-8

公司地址 河南省郑州市金水区郑花路

联系电话 0371-69599708 13253397558

产品详情

 名称：增稠剂

设备用途：聚丙烯酰胺的黏度特别高，利用其黏度的特性，作为增稠剂越来越广泛

摘要：聚丙烯酰胺 超高分子量聚丙烯酰胺 高分子聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺作为增稠剂用在建筑行业中得到了实际的应用。

 

涂料增稠用聚丙烯酰胺具有特殊的性能，改良/改变涂料的流体动力学性质。它可以提高物系粘度，使物
系保持均匀的稳定的悬浮状态或乳浊状态或形成凝胶。用于喷涂的涂料需要更加流畅的流动性，以便于
形成所谓的长波效应使涂层更加均匀，所以喷涂用涂料需要添加低粘度稀释剂或添加流平促进剂。

 

聚丙烯酰胺可以以用在增稠剂对乳胶漆的增稠，广泛用于涂料、胶黏剂、化妆品、洗涤剂、印染、橡胶
等领域。再涂料印花中，由增稠剂、水、粘合剂和涂料色浆组成的涂料印花色浆，印花色浆再印花机械
力作用下，发生切变力，使印花色浆的粘度再瞬间大幅度降低；当切变力消失时，又恢复至原来的高粘
度，使织物印花轮廓清晰。这种随切变力的变化而发生的粘度变化，主要是靠增稠剂来实现的。

 

1）在乳胶漆制造中，PAM增稠剂对乳胶漆的增稠、稳定及流变性能起着多方面协调作用。
2）在乳胶聚合过程中pam用作保护胶体，提高乳液的稳定性。

3）pam在颜料、填料分散阶段，提高分散物料的粘度而利于分散。



4）在储运过程中提高涂料稳定性及抗冻融性，防止颜料、填料沉底结块。

5）在施工中pam调节乳胶漆粘稠度，并呈良好的触变性等。

 

     聚丙烯酰胺（Polyacrylamide）简称PAM，由丙烯酰胺单体聚合而成，是一种水溶性线型高分子物
质。单体丙烯酰胺化学性质非常活泼，在双键及酰胺基处可进行一系列的化学反应，采用不同的工艺，
导入不同的官能基团，可以得到不同电荷产品：阴离子、阳离子、非离子、两性离子聚丙烯酰胺。PAM
的平均分子量从数千到数千万以上沿键状分子有若干官能基团，在水中可大部分电离，属于高分子电解
质。根据它可离解基团的特性分为阴离子型（如--COOH,--SO3H,--OSO3H等）阳离子型（如--NH3OH,-
-NH2OH,-CONH3OH)和非离子型。产品外观为白色粉末，易溶于水，几乎不溶于苯，yimi、酯类、bing
tong等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，属非危险品，无毒、无腐蚀性，固体PAM有吸湿
性，吸湿性随离子度的增加而增加，PAM热稳定性好；加热到100℃稳定性良好，但在150℃以上时易分
解产中氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，密度（克）毫升23℃1.302。玻璃化湿度153℃，PAM
在应力作用下表现出非牛顿流动性。 

聚丙烯酰胺使用特性 

1）絮凝性：PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。 

2）粘合性：能通过机械的、物理的、化学的作用，起粘合作用。 

3）降阻性：PAM能有效地降低流体的摩擦阻力，水中加入微量PAM就能降阻50—80%。 

4）增稠性：PAM在中性和酸条件下均有增稠作用，当PH值在10以上PAM易水解。呈半网状结构时，增
稠将更明显。 

聚丙烯酰胺PAM的作用原理简介 

1）絮凝作用原理：PAM用于絮凝时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位，粘度、浊度及悬浮液的
PH值有关，颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM，能速动电位降低而凝聚。
 

2）吸附架桥：PAM分子链固定在不同的颗粒表面上，各颗粒之间形成聚合物的桥，使颗粒形成聚集体而
沉降。 

3）表面吸附：PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 

4）增强作用：PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用，将分散相牵连在一起，形成网状
，从而起增强作用。

聚丙烯酰胺的包装及贮存

    本品用外编内塑双层塑料编织袋，每袋净重25Kg，易吸潮，应贮存于干燥、通风处，防雨防晒。

 

 河南碧波同创净水材料有限公司 联系电话：13253397558     0371-69599708
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