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产品详情

   历经多个日日夜夜，多次打磨清尘抛光上色，多久漫长等待，我们的DIY活动终于到了辣个很是激
动人心的时刻！

   朋友们，此时此刻，让我们心中响起婚礼进行曲的旋律，让我们内心搞个一曲，让我们好好听，听
，那句话语间是否有属于你我的名字呢？

   蜡油小陈正襟危站，语重心长，此次活动大家的积极性是相当的高，对大家的用心参与深表欣慰。
再者，话不多说，首先让我们认识一下此次活动中的前三甲，前三甲是由我们的帅老板和我们的技术经
理共同挑选出来的，入选理由很简单，2号上色均匀；5号打磨光滑，衣架手感很好；7号上色很清晰，颜
色美丽。让我们为他们鼓掌鼓掌再鼓掌！

   蜡油小陈掌控全场，语重心更长，亲耐的同事们，此次活动，很多同事都是第一次涂刷木蜡油，以

木蜡油
的技术真正掌握在手中。朋友们，这些问题想必在您施工的时候也有可能碰到过哦，大家可以一起来看
看，一起来交流交流。您要是有什么不同的见解的话，记得在留言处写上您的相关建议！大家都是同道
中人，有什么都应该互相拿出来亮一亮哦！    问题一：打磨做工不细

   我们此次参与活动的衣架其实面积很小，但是因为出现打磨不仔细，而造成了下面几道工序不顺畅
的问题。

   衣架的凹槽处可以说是我们此次DIY活动中的一个死角，此处以及木材表面的边边角角我们都应该
涉及到，好好打磨，仔细打磨至木材表面光滑才能便于我们后一步的上油及上色的工序。

http://www.qierx.com/


   问题二：上色不均匀，收油时候不够细心

   我们上色过的衣架出现比较黏的情况，因为我们的色浆兑的较多，致使难干。

   其实我们在兑入色浆的时候，加一些切瑞西专用净味稀释剂的话，上色好涂刷，方便木材较快吸收
木蜡油。

   收油时候，一定要跟刷油时一样，从头收到尾，不能忘记边角。收油的时候我们也可以更换一条干
净毛巾！

 
PS我们的松木
衣架直接上色造成完工后给人觉得颜色不美丽，所以给松木上色时候我们最好先第一遍清油打底，实干
后再上色。

问题三：抛光问题有些大

   我们在使用抛光棉的过程中，没有注重抛光棉的粗细，致使木材表面抛光痕迹有深有浅。其实我们
应该选用细一点的抛光棉进行抛光，一定要记得顺着木材纹理抛光，从头顺到尾。

   上色过的衣架抛光力度小一点，因为力度大了，我们的颜色就会被抛得很浅；而清油的衣架抛光力
度就可以略微大一些哦！

问题四：颜色做坏掉，怎样补救

   蜡油小陈告诉我们，要是我们一开始上色之后，觉得颜色很不理想的话，我们就可以直接用稀释剂
擦洗，实干后再用砂纸打磨，然后就重新施工即可。

   可是要是我们的木材已经全部上色实干后，我们可以先用320目的粗砂纸用力打磨，再用600目的细
砂纸仔细打磨至，木材表面光滑即可进行重新施工。

   以上问题都是我们切瑞西此次活动的真实体会，总而言之，言而总之，慢工出细活，做工一定要仔
细认真哦！作为读者的您，要是有什么不同见解，有什么疑难问题，都可以在留言处下面写上来哦，大
家一起切磋切磋也是极好极好的。

切瑞西木蜡油价格优惠第二份半价 参与流程：

打开淘宝---搜索店铺---输入“切瑞西品牌企业店”---进入店铺参与活动 活动1： 活动说明：
购买切瑞西高固含木油，可享受第二份半价优惠 产品名称: 切瑞西高固含木油 产品规格: 1L/桶
适用领域: 木制品涂装及维护 产品特点：低气味，高油脂含量，一遍可达到普通木油二遍效果，涂刷面
积可达到普通木油的1.5倍，省时省工；户外使用耐候性能佳，有效延长木材使用寿命。
产品功能：防水，防潮，防腐，抗紫外线。   适用领域：木制房屋、防腐木、花园家具、木凉亭、木
篱笆、木桥、木栈道、木雕、木花箱、木花架、木栅栏等木制品。 
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-13459432166.32.L3Lf52&id=528657684506 活动2： 
活动时间：7月29日---8月8日 活动内容：活动期间购买2桶切瑞西绿茶抗UV快干木蜡油立减15元 
产品名称：切瑞西绿茶抗UV快干木蜡油 产品规格：2.5L; 颜色：透明（可调色）半哑光 
产品特点：
干燥速度快，省时省工；硬度高抗压耐磨擦；蜡脂含量，手感细腻；防水防潮、防霉防腐、耐磨抗污；
抗紫外线耐候性好，延长木材的使用寿命！ 适用领域：
绿茶抗UV快干木蜡油主要是在木制房屋、防腐木、花园地板、花园家具、木凉亭、木篱笆、木桥、木栈
道、木雕、木花箱、木花架、木栅栏等木制品上使用。 干燥时间：

https://shop1358442059351.1688.com/
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-13459432166.32.L3Lf52&id=528657684506


20℃中等空气湿度下约0.5-1小时表干，约4-6小时实干。实际干燥时间将会因温度和湿度及木材软硬的不
同而有所改变，重涂时间也相应变化。 
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-13459432166.29.L3Lf52&id=528634289996   

参与方式：打开淘宝---搜索店铺---输入“切瑞西品牌企业店”---进入店铺参与活动

切瑞西微信号：“qieruixi”

联系电话：18221513690

官方网址：http://www.qierx.com/ 
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