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产品名称 链板输送机网链板输送机庆泽网带查看

公司名称 宁津县庆泽网带机械有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:庆泽
型号:AF1642

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 0534-5536661 13405341864

产品详情

链板输送机的注意事项：

1、要保持设备的清洁：

2、对各啮合摩擦部位及各润滑点要经常检查和清理。及时按规定加入润滑剂，以保证良好的工作状态：

3、检查各传动联接处有无松动．特别是刮板链的螺栓，发现松动及时拧紧：

4、检查刮板链的张紧程度．发现有松驰现象时．调整从动轴机构，使链板的松紧程度适当。如果不能再
调整时，必须将多余的链条去掉：

5、经常注意减速器的工作情况．如发现有噪音、温升过高或各密封面有漏油现象时，应及时处理。减速
器(加油孔在箱体上部检查盖处．放油也在箱底下部有放油塞)加油后运转100 h。应换新油。以后连续工
作，每半年换油一次；￡在转动中发生任何问题。应立即停机。认真检查处理；

6、工作完毕时，先停止喂料，待板上的残料卸完后再停机，每次开机前检查槽两侧是否有堆积的物料．
清理后再开机。

链板输送机的简介

在人们的日常生活中，人们需要使用到的机器是很少的，也正是因为这样，人们对于很多的机器是没有
太多的了解的，那不知道有多少人是了解链板输送机的。对于那些经常使用链板输送机的人们来说的话



，链板输送机多多少少是会有些了解的，就算是不了解链板输送机的人们也是没有关系的，相信等毛刷
辊厂家详细的为人们介绍完链板输送机之后，人们是会了解链板输送机的。 链板输送机主要是以标准链
板作为自身的承载面的，人们在设计链板输送机的时候，要求链板输送机主要是以由马达减速机为动力
传动的，人们在使用链板输送机的时候，是可以通过多列链板并行的方式让链板输送机进行运转的。 也
正是因为链板输送机的这种设计，才使得链板输送机在正常运行的时候形成了差速，从而满足饮料贴标
、灌装、清洗等设备的单列输送的要求。

链板输送机是什么

这个链板输送机就是以标准的链板为承载面，有马达减速机为动力传动的。一般可以通过多列链板并行
，使链板输送机做的很宽并且形成查宿，可以利用多列链板的速度差使多列输送再无积压的情况下变成
单列输送，从而满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求。这种链板输送机的输送面非常的
光滑，而且摩擦力比较小，物料在输送线之间的过渡是非常平稳的，可以输送各类玻璃瓶、易拉罐等物
料，也可以输送各种箱包。链板有不同材质的。有不锈钢的，有工程塑料的还有其他材质的。可以根据
输送物料和工艺的要求选用，能够满足各行各业不同的需求。机架的材质分为铝型材、普通碳钢、不锈
钢。这个链板输送机一般是可以直接用水冲洗或者可以直接浸泡在水中的。这个设备结构整体而言是比
较简单的，维护也非常的简单。
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