
手持式牛用B超 GDF-K8

产品名称 手持式牛用B超 GDF-K8

公司名称 郑州甘道夫电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:甘道夫
型号:GDF-K8
屏幕:7英寸

公司地址 河南省郑州市金水区红专路经七路华凯大厦4002

联系电话  18538513612

产品详情

 手持式牛用B超 GDF-K8  

    甘道夫牛用B超GDF-K8是一款全防水型的手持式超声仪，全方位抗震防摔设计是供牛，猪，羊，马
等进行超声扫描的理想型设备，尤其适用于牲畜怀孕的快速诊断，肉质，性别鉴定以及乳牛场的繁殖。
产品应用 牛，马，羊，猪

产品特点 

7寸TFT LCD显示；

全防水设计，方便主机和探头的清洗；

全方位防摔抗震，经久耐用；

人性化设计，方便快捷的界面操作；

设计轻巧，含电池850g；

8G U盘，数据随时传送至电脑备份；

标配便携包，方便快捷操作

 手持式牛用B超 GDF-K8技术参数：

扫描方式：             凸阵/线阵/微凸/高频



探头配置：             6.5MHz的直肠探头/3.5MHz凸阵探头（标配）                      

                       R20/5.0MHz微凸探头（选）

                       7.5MHz高频线阵（选）

图像存储：             USB接口外接U盘存储

电影回放：             ≥64frames

模式选择：             B，B + B，B + M，M，4B

TGC：                  8段可调增益

测量：

A）常规测量：          距离，周长，面积，体积

B）产科测量：          牛，马，羊，猫，狗

报告：                 自动生成报告

电池工作时间：         ≥2小时

重量：                 850G（含电池）

端口：                 视频，USB2.0，多功能端口

屏幕尺寸：             7英寸800 *600液晶显示器

标配

l 主机一台

多频防水 6.5MHz 动物直肠探头

可充电锂电池

充电适配器

便携包

手带、背包带、挂带

U盘 

选配 

多种频率探头:



 3.5MHz 凸阵探头

5.0MHz 微凸探头

3.5MHz 线阵背膘探头

充电锂电池

操作方法

    手持式牛用B超检测牛怀孕时一般采用直肠探查法，在配种后30天即可进行。需要对牛先做好保定
，戴上长臂手套，掏出宿粪后，探头涂上润滑剂。操作人员深入直肠，先找到母牛生殖器官的大概位置
，把探头紧贴在其上方进行探查，通过牛B超显示器，看到黑色孕囊暗区（注意区别膀胱）或者胎儿骨骼
影像即可确认怀孕，准确率可达100％。。

质量承诺

自购买之日起，主机与探头免费保修24个月（非人为因素下）

保修凭证：保修卡或公司收据均可以

公司服务团队为您提供专业的兽用B超技术培训，理论学习，实践操作

 手持式牛用B超 GDF-K8  
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