
美国道康宁有机硅憎水粉

产品名称 美国道康宁有机硅憎水粉

公司名称 南京斯泰宝贸易有限公司

价格 65.00/公斤

规格参数 品牌:道康宁
型号:SHP50
产地:美国

公司地址 南京卫岗童卫路4号607室

联系电话 189-52027953 18952027953

产品详情

 
南京斯泰宝贸易有限公司面向江苏、浙江、北京、天津、重庆、上海、安徽、四川、贵州、河北、江西
、湖南、湖北、河南、广东、福建、广西、山东、吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、山西、海南、云南、
新疆、宁夏、青海、陕西、甘肃、西藏、台湾、香港、澳门全国城市进行销售。

美国道康宁SHP-50有机硅憎水粉

一：产品说明：

道康宁�SHP-50 采用了高科技的载体和缓释技术，使得活性物质能遇水后适时释放，并在基材固化后

形成憎水保护。作为憎水添加剂，能用于水泥及矿物为原料的干拌砂浆系统，阻止材料中毛细管/孔对水

的吸收,极大降低了基材的吸水率，提供了材料优秀的憎水性能。尤其适用于填缝剂，防水砂浆，以及外

墙保温系统的抹面胶浆、装饰砂浆。

二：产品的优势和特性：

1.       高活性,分散性好,自由流动，白色粉末

2.       提供材料整体防水性,不在基材表面成膜



3.       在干粉中的流动性和分散性能良好

4.       易于分散在水中,不影响干粉的润湿搅拌和工作性能

5.       有抑制基材泛碱和增强基材抗冻融的性能，有利于基材保持美观和色泽

6.       高耐侯，抗紫外线，提供基材长久的憎水保护，且不会减弱基材的强度

三：  典型物理性质：（数值为测定的一例而非规格）

  

参数

  

结果

  

外观

  

乳白，自由流动粉末

  

硅烷活性含量

  

25 %w/w

  

比重，25℃

  

300 g/L

  

平均颗粒尺寸小于500�m

  

100% w/w

  

pH (10 %于水中)

  

中性或弱碱性

  

残留水分

  

<2%w/w

四、使用方法：



道康宁�SHP-50 为干粉状态，可与其它干粉类材料在混合设备中进行混合，以生产各类干粉砂浆产品

。要避免长时间，高剪切力下的搅拌，以防止造成粉料温度上升。通常在盛水的容器内，一边搅拌，一

边徐徐加入含有SHP-50的干粉砂浆产品，但要避免太强烈的搅拌，以防止引入空气。在与水预拌好的状

态下，在使用前可再加水搅拌稀释。刚搅拌好的材料，需视其它添加剂的情况，静置1-5分钟后使用。道

康宁�SHP-50 的添加量一般为0.2%至1.5%（干料）,具体取决于基材的防水要求。建议：最佳添加量在

实验室试验后确定。

五、 包装、储存与保质期：

本产品为10Kg复合袋装，一托盘为50包。其它大袋包装或桶装，可根据客户要求和数量定制。道康宁�S

HP 50 应存放在干燥和避阳光照射的地方。在40°C (104°F)以下的环境，和未打开原包装的条件下

，产品的保质期为1年。

 

南京斯泰宝贸易有限公司免费提供自流
平水泥参考配方、堵漏王/水不漏/堵漏灵/
堵漏宝参考配方、灌浆料参考配方、保温墙材参考配方、硅藻泥参考配方、彩色饰面砂浆参考配方、防
水砂浆参考配方、修补砂浆参考配方、瓷砖胶/瓷砖背胶参考配方、EPS
线条参考配方、通用K11
防水涂料参考配方等，如果您有技术问题，也可以随时联系我们，希望我们可以为您的工作带来更多的
帮助。公司以绝不掺假诚信销售的原则服务每一位客户。
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