
全自动保健粉粉末包装机调料粉粉末包装机

产品名称 全自动保健粉粉末包装机调料粉粉末包装机

公司名称 广州市旭光包装机械械备有限公司

价格 27000.00/个

规格参数 品牌:旭光
型号:DXD-50FB
总功率:1.2KW

公司地址 广州市花都区雅瑶镇雅昌南路2号

联系电话 020-28943335 18664638867

产品详情

可按客户不同物料定做   

名称： 

  

全自动粉剂包装机
  

型号： 

  

DXD-50FB
  

适用范围

  

用于包装如下产品或类似产品： 奶粉、豆粉、调味粉、咖啡粉、胶
原蛋白粉、中药保健粉、玉米粉、超细粉末及流动性不佳的粉剂等 

  

制袋尺寸： 

  

长：30-160  宽：30-100mm  
  

包装速度(分钟) 

  

30-70包/分钟 
  

重量： 

  

250KG 
  

功率： 

  

1.2KW 
  

外形尺寸： 

  

长：700 宽：700高：1700
    



下料方式： 螺杆计量
  

袋子类型：

  

长条背封
  

剂量范围：

  

22-67ml(不同量程可更換螺杆，设备自带一套螺杆）
  

机箱及与物料接触部分

  

采用304#不锈钢
  

电源： 

  

220V/380V -50Hz/60HZ 
  

控制方式：

  

台达PLC控制系统
  

功能

  

能够连续自动完成计量、制袋、灌装、封合、打印批号、生产日期、
有效期、计数等一系列工作

  

便捷性

  

不同分装规格可通过更换模具实现，适用性广
  

打码

  

自动打印批号、生产日期、有效期。字迹清晰、均匀、整齐.如需要打
码机，可另配。

  

速度调节

  

可根据要求进行无极（设定）调速
  

调节袋长

  

通过触摸屏设定小袋长度，在膜卷上存在定位色标的条件下,小袋长度
将根据色标自动进行调节。在不更换模具情况下可调节袋长。

  

光电

  

精准定位，保留图案的完整性。光电异常报警，三袋光标异常自动停
机

  

封口模具

  

智能型温控仪双路控制横、纵封体温度。
  

显示记录功能

  

具备记录和显示班产量、累计产量、设备热封时的温度，能不间断记
录运行时间。在设备完成每个产品设定的包装数量后，自动停机。

  

切口

  

锯齿
  

包材适用性广

  

PET+PE/PET+AL+PE/NY+PE/NON-WOVEN FABRIC /PAPER-



PLASTIC FILM

 

 

??????
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