
雅驰美国原厂定制高寿命双路同轴旋转关节

产品名称 雅驰美国原厂定制高寿命双路同轴旋转关节

公司名称 雅驰实业（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:雅驰
型号:RJ153190

公司地址 上海市长宁区中山西路999号华闻国际大厦10楼

联系电话 02180394921 13611714696

产品详情

  RJ153190双路旋转关节，主要功能是在系统中传输信号。 产品优势：   1.体积小  
2.低驻波、低损耗   3.信号集成度高   4.稳定性高 应用领域：  
广泛应用在卫星天线、测试转台、雷达、导航等微波设备中。 注意事项：  
双路旋转关节工作寿命取决于旋转速度、连续工作时间、工作环境及温度。 产品详情：  

  

Specifications

  

 

  

Channel 1

  

Channel 2

  

Heatshrink Color

  

Black

  

Red

  

Interface

  

F (75 ohms)

  

F (75 ohms)

  

Style

  

L Type

  

L Type
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Frequency Range DC to 2.2 GHz DC to 2.2 GHz

  

Peak Power, Max.

  

5 W

  

5 W

  

VSWR, Max.

  

2.00

  

2.00

  

VSWR WOW (360°Max.)

  

0.25

  

0.25

  

Insertion Loss, Max.

  

1.5 dB (2.5 dB max)

  

1.5 dB (2.5 dB max)

  

Insertion Loss WOW, Max.

  

0.25 dB

  

0.25 dB

  

Isolation

  

40-50 dB typ. (35 dB min)

  

Current Capacity

  

1.0 AMP

  

Voltage

  

12-24 VDC @ Full Power

  

Rotation Speed, Max.

  

60 rpm

  

Life, Min.

  

2 Million Revolutions
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