
真石漆花瓣雨首选真石漆仿真石漆涂料

产品名称 真石漆花瓣雨首选真石漆仿真石漆涂料

公司名称 山东花瓣雨涂料科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:水性木器漆
型号:EZ1782

公司地址 山东省潍坊青州市弥河镇工业园

联系电话 0536-3757666 13791603829

产品详情

真石漆施工中出现的毛病从以下几点纠察

1、没有涂底漆，漏涂和造成的

2、真石漆没有按批号和日期喷涂造成的色差

3、墙面不平整造成侧亮不一致的

4、真石漆没有搅拌一致造成的色差

5、喷涂时间间隔较长出现的接茬

真石漆施工工艺和施工方法

一、真石漆主材（石材颗粒层）的施工方法为喷涂。工具为气泵和喷枪。底漆和面漆可以喷涂也可以滚
筒滚涂。

二、施工工艺

1.清理基面：处理基层的凹凸、不平、棱角等位置，清理浮灰。

2.刮腻子：根据基面平整度状况，刮一遍到两遍专用防水腻子。平整度控制误差值4mm以内。

真石漆的结尾展现作用与施工部队的施工方法，喷涂水平有很大联系，因而工程应挑选优异的施工效劳
部队，严厉一致各施工人员的施工方法，并对各期间完结的施工面进行即时的作用查看和检验，对发作
的涂膜缺点处即时修补。真石漆的结尾展现作用与施工部队的施工方法，喷涂水平有很大联系，因而工
程应挑选优异的施工效劳部队，严厉一致各施工人员的施工方法，并对各期间完结的施工面进行即时的
作用查看和检验，对发作的涂膜缺点处即时修补。
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