
功能齐全的滚筒式混凝土提浆摊铺机框架式排振

产品名称 功能齐全的滚筒式混凝土提浆摊铺机框架式排振

公司名称 济宁派克威机械设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:派克威
型号:pkw-380

公司地址 济宁高新区圣华商业花园沿街1号综合楼

联系电话 0537-3203537 18366712295

产品详情

 适应性强，适用于各种水灰比的混凝土排式振捣机，对于低于灰比高低不平的混凝土路面能达到更佳
的效果插入式振动棒，不论在偏僻山区或狭
窄路段均可作业带振动棒的振捣机 混凝土振捣器 三滚轴振捣机

。不封闭交通，对摸板无很大的特殊要求便可自由作业。

行走电机总功率:4.4kw 振动棒单机功率:1.1kw 排插提升器功率:2.2kw 行进速度:5.5m/min  
振捣宽度≤8m

本机型适用于公路、广场、机场道路、码头等水泥路面有快速振捣提高密实度优点.

一 用途特性

HZP型混凝土排式振捣机,该产品广泛用与各类公路、市政道路、广场、机场跑道等混凝土工程施工中的
深层振捣以提高密实度.

                     该产品具有以下特性：

1、排式振捣机为自动行走设计、降低工人的老动强度,提高施工效率.

2、排式振捣机可实施对混凝土深层振捣提高密度.

3、该设计可调整辊轮间的宽度,路面幅从3.5到8m任意调整,提高施工的适应性.

4、该设计具有独特的排振杆自如升降系统,振捣深度可自如操作,转移工地时排振杆可提起.概述 HZP系列
排式振捣机是一种经济实用，性能优良的新型混凝土路面机械，同摊铺机配套使用，广泛用于机场、跑
道、桥面、市政路面、高速公路等。 特点 ■工作可靠，质量保证，生产效率高。 ■适应性强，不论是
偏僻山区或狭窄路段均可作业，不封闭交通，对模板无很大的特殊要求便可自由使用。 ■设计独特，体



积小，重量轻，功能齐全，振动梁升降自如，行走灵活，操作简易，可实现自动化。混凝土排式振捣机
技术参数：

主架子由8﹟槽钢 4×4角钢组成(长根据需要)宽600mm高600mm升降部分高800mm，

行走部分由减速机2.2KW电机链条带动行走、(两端各一套)   

配电箱由10-40A交流接触器3个万能转向倒正开关，接线端子、2个点动按钮开关完成.    

升降由2.2电机带动完成.   行走速度5.5m/mm

振动棒最大深度:300mm   

行走电机2个 升降电机1个2.2kw   电压380v

机架 5500   mm     振捣厚度300mm

工作宽度    3－8m

振捣厚度     300mm

行走速度    1.2 m／min

总功率       13KW 

外形尺寸    L×2100×1300mm      电机铜线电机

  二、设备主要结构

HZP型混凝土路面排式振捣机,结构主要由机架、行走机构、排阵杆、升降机构,插入式振动器、电气控制
箱等部分组成.

        三、主要技术参数

机架 5500   mm     振捣厚度300mm

工作宽度    3－8m

振捣厚度     300mm

行走速度    1.2 m／min

总功率       13KW 

外形尺寸    L×2100×1300mm      电机铜线电机

          四、设备的使用

1、使用前的准备工作

①、检查电机电源线,接地线是否可靠.



②、检查各连接螺栓是否松动

③、检查电器控制系统是否灵敏可靠

④、检查所有润滑点如轴承链条销轴等处添加适量润滑油保证良好润滑

⑤、钢模板应支撑牢固,并保持其表面平整,在同一平面内.

     2、施工作业

①、将机器运至施工现场,四个行走辊放在模板上.

②、接通电源,先空载运行启动每一根振动棒使其运行正常.

③、缓慢降下排阵杆,使振动棒没入混凝土适当深度,然后启动行走系统,向前行走.工作时严禁后退   
  后退时应提起排振杆.

五、维护与保养

①、每班施工结束时,应对粘附于辊筒上、排振杆、振动棒上的混凝土清理干净,以防凝固上影响下次作业
.

②、各轴承部位每周加润滑脂一次,各链条处也应该常加润滑油以保持良好润滑,同时应注意避免将沙子等
杂物弄到链条上,以防链条过早损坏.

③、一般一个月或每期工程结束,应对整机进行全面检查和保养一次.

④、应经常注意三角带、链条的 松紧程度,过松时应及时调整,各紧固螺栓也 应经常检查以防松动.

⑤、长时间停机不用时,应将机器停放在防雨防晒干燥的地方.

 

七、易损部件         安装部位

三角带 A    4根    左右电机行走减速机

三角带 A    2根      电机升降器减速机

链条    12A-1  2条    行走减速机过桥链轮

链条   12A-1  4条     行走轮链条

轴承  P207   8个      行走辊轴承盒

振动棒  50×1.5m  10个 排振

电器开关       

六、售后服务



1、我厂对售出的设备一年内免费维修易损件除外，并提供技术服务，欢迎来电联系咨询。   山东派
克威机械设备有限公司联系电话18366712295   QQ：2029526284    
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