
π型梁 煤矿π型梁 矿业π型梁

产品名称 π型梁 煤矿π型梁 矿业π型梁

公司名称 山东泰达矿山有限公司

价格 100.00/米

规格参数 品牌:山东世纪泰达
型号:DFB
产地:山东省兖州市

公司地址 山东省济宁市兖州市

联系电话 0537-3481092 13608919273

产品详情

π型梁 煤矿π型梁 矿业π型梁

 π型梁是两根π型钢经过热处理对焊而成。π型梁主要用于煤矿坑道或巷道顶板支护，与单体液压支
柱配合组成金属支架起到顶梁的支护作用。

π型梁可以与各种类型单体、金属支柱配合组成金属支架，供煤矿在水平及缓顷斜回采工作面及机头或
其他较大控顶区使用，π型梁能长跨度悬臂式支护控顶区顶板，实现工作面有较大的无支柱支护的工作
空间，为改善劳动条件和采用新型采煤机械及可弯曲运输机出纳创造的有利条件。

π型梁装卸方法：

1、π型钢梁和单体液压支柱在地面装车时，要求两人配合，均匀用力，同时松手放进矿车里。

2、π型钢梁和单体液压支柱的装车量坚决执行行业部门的法律法规相关文件指令。

3、π型钢梁和单体液压支柱其它用料及配件均采用人工搬运装车，矿车运输。

4、4、井下卸料时，要选择支架牢固可靠、顶板完好的位置卸料，具体要求：
⑴、采用人工卸支柱时，要先将矿车稳固好，然后2人配合将支柱搬离矿车，正向立靠在指定的巷帮上。
⑵、采用人工卸π型钢梁时，2人配合将π型钢梁放往指定位置码放好，严禁从矿车掏出后随意乱扔。

Π型梁装卸要求： 

1、π型钢梁和单体液压支柱到矿后,必须按照规定对各项技术指标进行验收，合格后方可入井使用。 

2、液压部件、支架支柱在搬运前应用塑料盖封好注液口，以免进入脏物或杂物。
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