
ADMT-6B型多功能电法找水仪

产品名称 ADMT-6B型多功能电法找水仪

公司名称 上海柏艾环保科技有限公司

价格 38800.00/套

规格参数 品牌:艾都
型号:ADMT-6B
电压测量范围:-2500mV～＋2500mV

公司地址 上海市闵行区虹梅南路777号59幢6层1601室

联系电话 021-51860763 13391228708

产品详情

ADMT-6B型多功能电法找水仪

产品型号：ADMT-6B型 产品编号：10A01F009 生产方式：自产  

产品特点：找水参数多，价格实惠，可直读VP、IP、SP、RO、M、TH等相关参数；最新高性能电路设
计，自电补偿及抗干扰能力达到最佳状态，野外数据测量相当稳定！  

仪器介绍        ADMT-6B型多功能电法找水仪是我公司在参照国内外先进电法找水仪的基础上
，经过长期的使用实验推出的一款新型多功电法找水仪，使用先进的电路设计及器件，测量精度大大提
高，体积重量大大减轻，友善的中文人机界面、ABS防水外壳等，可以实现四极测深、中间梯度、联合
剖面、五极、三极等多种布极方式。也可以测量VP、IP、SP、RO、M等找水的相关参数。   ADMT-6B
型多功能电法找水仪是利用视电阻率法和激发极化法来找地下水，通过人工直流向大地供电并接收数据
来计算大地的视电阻率法、激化率、半衰时、偏离度及综合激电等参数来判断地下水的存在，是物探找
水仪器中最基本的一款仪器，技术成熟、性能可靠，到目前为止给众多打井取水单位及个人带来巨大的
经济效益，是公认的成本低、性能可靠的电法找水仪之一。  

主要特点
1、精度高：采用最新电路设计、单片机控制、自动降噪、数字滤波大大提高测量精度及稳定性。 2、操
作简单：人性化的人机界面，内置各种装置的公式计算直读VP、IP、SP、RO、M、TH等相关参数。
3、参数多：可以测量VP、IP、SP、RO、M、TH等相关参数
4、装置齐全：四极测深、中间梯度、联合剖面、五极、三极等十种装置类型
5、安全可靠：过压、过流、电池保护及电量显示、数据掉电保护功能等
6、采用薄膜开关面板，ABS外壳、美观、耐用。  

主要用途 1、用于寻找地下水的走向、深度等位置信息，及水文地质的详查及普查工作。
2、用于环保调查、电力设计、工程勘探、地热勘探、煤矿采空区、地质灾害调查的勘探等
3、用于寻找金属矿与非金属矿的详查和普查勘探。  



主要技术指标： 电压测量范围：-2500mV～＋2500mV  电压分辨率：0.01uV 输入阻抗：≥50MΩ
视极化率测量精度：±1% ±1个字 SP补偿范围：±2500mV 电流通道：6A，±4% ±1个字
电流分辨率：0.02uA 对50Hz工频干扰压制：优于80dB 最大发射功率：6000W 最大供电电压：1000V
最大供电电流：6A 供电波形：脉宽1-60秒，占空比1:1，双极性 内存：2GB（最高支持32GB扩展）
电源：14.8V 5200mAH锂电池 工作环境：-10℃～+50℃，95%Rh 存储温度：-20℃～+60℃
主机尺寸：270mm×110mm×223mm
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