
进口高温蒸汽电磁阀-不锈钢高温法兰电磁阀

产品名称 进口高温蒸汽电磁阀-不锈钢高温法兰电磁阀

公司名称 广东裕安机械设备有限公司

价格 200.00/台

规格参数 品牌:德国莱克LIK
适用介质:蒸汽；热水
阀体材质:不锈钢，黄铜

公司地址 广州市黄埔区黄埔东路633号

联系电话 86-020-82481225 18718745945

产品详情

 进口高温蒸汽电磁阀

简介

进口高温蒸汽电磁阀：阀体、阀芯进行高温处理的不锈钢或黄铜，特制线圈，外采用散热的结构方式，
不易烧毁，适用于300℃的高温蒸汽管道系统中，特制线圈，具有防水、防爆特性，额定电压
DC12~127V或AC36~380V，其他电压可定制，其性能稳定，可靠性极高。

 

  

密封

  

温度

  

介质
  

V=FKM(氟橡胶)

  

-10℃

  

+180℃

  

矿物油（2°E）、汽油、柴油、燃
料油（7°E）

  

B=NBR（丁腈橡胶）

  

-10℃

  

+140℃

  

空气、惰性气体、水

 

  

产品品牌

  

LIK
    



适用介质 蒸汽；热水
  

适用温度

  

-120℃~300℃
  

阀体材质

  

不锈钢，黄铜
  

防护性能

  

防潮；防爆
  

连接方式

  

法兰连接；螺纹连接
  

电源电压

  

DC12~127V;AC36~380V
  

控制方式

  

常开式；常闭式

产品注意事项：

超高温电磁阀注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固
及结晶现象。

                           2、电磁阀安装方位无限制。（S-水平安装、C-垂直安装）

                           3、反向压差时请在阀后安装止回阀。

                           4、以上参数根据工况要求进行选择。
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