
ICAM502防爆数码相机

产品名称 ICAM502防爆数码相机

公司名称 北京安仪天成新技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:ICAM
型号:502

公司地址 中国 北京市海淀区
太平路36号新兴年代7号楼1201

联系电话 86 010 68184566 17316055170

产品详情

 ICAM502防爆数码相机

  

认证编号

  

ITS09ATEX26868X, IECEx ITS 09.0027X
  

ATEX认证

  

II 1 G Ex ia IIB T4 Ga, II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, -20°C ≤Ta≤ +60°C 

I M1 Ex ia I Ma 0°C ≤Ta≤ +60°C
  

IECEx认证

  

II 1 G Ex ia IIB T4 Ga, II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, -20°C ≤Ta≤ +60°C 

Ex ia I Ma 0°C ≤Ta≤ +60°C
  

符合标准

  

EMC: EN 55022 1998 class B, EN 55024 1999

LV: EN 60950 2002

FCC: Class A device
  

规格重量

  

132mm x 32mm x 22mm，200克（含电池）
    



外壳防护 IP65
  

外壳

  

防静电注塑外壳，防静电硅胶带来额为的抗冲击保护
  

操作环境

  

温度：Group II -20�C to +60�C / Group I 0°C to +60°C

湿度：95% RH 非冷凝
  

电源

  

2节符合ATEX要求的AA碱性电池；不可于Group I 危险区更换
  

存储

  

1G存储，可存5000张无音频的JPEG图像文件；每分钟音频文件需要占用960K空
间

  

照相

  

310万像素，相片最大分辨率2048*1536
  

镜头

  

自动对焦，有效焦距3.39mm,F2.8,68对角线视野
  

焦距

  

5cm到无穷远
  

取景器

  

两元素光学取景
  

电源模式

  

操作状态和自动断电（3分钟）
  

连接

  

USB1.1,仅用于安全区域
  

闪光灯

  

4高强度LED,可以给出137LUX亮度
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